
Arc configurator



ARC 
Configurator

Verhoog het niveau van 
ARC-bescherming door kleding 
met meerdere lagen.
Bij het selecteren van persoonlijke beschermkleding die 
wordt gedragen in omgevingen met meerdere risico’s is 
het belangrijk dat niet alleen de buitenlaag de vereiste 
bescherming biedt voor die werkomgeving. Ook de 
onderliggende lagen moeten extra bescherming voor 
de medewerkers bieden voor het geval het gevaar de 
buitenste lagen doordringt.
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Bij het combineren van verschillende lagen 
kleding neemt het beschermingsniveau toe.

Een hoger niveau van ARC-bescherming 
kan worden verkregen door verschillende 
ARC-beschermende kledingstukken 
te combineren en samen te dragen. 
Ook de lucht tussen het verschillende 
kledingstukken fungeert als een thermische 
isolator die een verhoogde bescherming 
biedt tegen de thermische effecten van een 
ARC-flits.

Het gebruik van dit type oplossingen 
met meerdere lagen biedt een hoge 
mate van flexibiliteit voor medewerkers. 
Wanneer bijvoorbeeld een ARC Klasse 
1 poloshirt met lange mouwen wordt 
gedragen in combinatie met ARC Klasse 
1 werkkleding, wordt het ARC Klasse 
2-beschermingsniveau bereikt. Zo wordt het 
niveau van bescherming dat geboden wordt 
verhoogd door een combinatie van deze 
kledingstukken.

Bij andere onderhoudswerkzaamheden 
waarbij ARC Klasse 2 niet vereist is, kan de 
medewerker volgens de veiligheidsrisico-
analyse één van de kledingstukken 

uittrekken en nog steeds voldoen aan het 
ARC Klasse 1-beschermingsniveau.

Andere bedrijven gebruiken de 
ATPV- of ELIM-waarde om het vereiste 
beschermingsniveau aan te geven van de 
medewerker die wordt blootgesteld aan 
de thermische risico’s van een ARC. Elk 
kledingstuk heeft ATPV- of ELIM-waarde. 
Hoe hoger deze waarde, hoe hoger het 
beschermingsniveau zal zijn voor de 
medewerker in geval van blootstelling aan 
dit soort risico’s. Bij het combineren van 
twee kledingstukken zal de ATPV-/ELIM-
waarde van de combinatie hoger zijn dan de 
som van de afzonderlijke waardes.

Op de volgende pagina vindt u een 
overzicht van de combinaties van Sioen 
ARC Klasse 1-kledingstukken die ARC 
Klasse 2-bescherming bieden wanneer u 
deze samen draagt. De waarden voor de 
vetgedrukte combinaties zijn volledig getest. 
De cursieve waarden werden afgeleid 
door de waarden van de afzonderlijke 
kledingstukken bij elkaar op te tellen.

2. ARC Thermische kleding

Houdt u warm en voldoet tevens 
aan meerdere standaarden

1. ARC Bodywear

De perfecte beschermende 
basislaag die u droog en 
warm houdt

3. ARC Werkkleding

Onze multi-norm werkkleding 
combineert optimale bescherming 
en draagcomfort

4. ARC Regenkleding

Onze regenkleding beschermt u 
tegen alle weersomstandigheden

MULTI-NORM  ARC CONFIGURATOR
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Eerste laag
Ondergoed - 462AA2MF2

IEC 61482-1-2: 
Klasse 1

IEC 61482-1-1: 
5,7 cal/cm2 (ATPV)

Tweede laag
Polo shirt - 527AA2MR2

IEC 61482-1-2: 
Klasse 1

IEC 61482-1-1: 
7,4 cal/cm2 (EBT)

462AA2MF2 + 527AA2MR2

IEC 61482-1-2: 
Klasse 2

IEC 61482-1-1: 
15,2 cal/cm2 (EBT)

Eerste laag
Hemd - 068VA2PIC

IEC 61482-1-2: 
Klasse 1

IEC 61482-1-1: 
6,4 cal/cm2 (EBT)

Tweede laag
Softshell - 9633A2TV4

IEC 61482-1-2: 
Klasse 1

IEC 61482-1-1: 
24,3 cal/cm2 (ATPV)

068VA2PIC + 9633A2TV4

IEC 61482-1-2: 
Klasse 2

IEC 61482-1-1: 
33,2 cal/cm2 (ATPV)

Eerste laag
Polo shirt - 542AA2MR2

IEC 61482-1-2: 
Klasse 1

IEC 61482-1-1: 
7,4 cal/cm2 (EBT)

Tweede laag
Werkkleding - 010VA2PFA

IEC 61482-1-2: 
Klasse 1

IEC 61482-1-1: 
15,2 cal/cm2 (ATPV)

542AA2MR2 + 010VA2PFA

IEC 61482-1-2: 
Klasse 2

IEC 61482-1-1: 
44,8 cal/cm2 (ATPV)
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ARC Configurator
Enkele voorbeelden met ARC Bodywear als eerste laag.
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Ondergoed 
AMF2 220 g/m2 462A, 

463A

Polo shirts 
A1P0 210 g/m2 554A,  

610A 

Polo shirts 
AMR2 220 g/m2

496A, 
527A, 
542A,  
581A

Hemden 
APIC 180 g/m2

065V, 
068V,  
076V

Sweater 
AMR3 300 g/m2 549A, 616A, 

635A

Fleece 
jassen 
ATF5

310 g/m2 7690, 9854, 
9896

Softshells 
ATV4 350 g/m2 9633, 9634, 

9632, 7332

Sio-SafeTM 
Essential 
APFA

350 g/m2
008V, 009V, 
010V, 016V, 
017V, 018V, 
066V, 072V

Sio-SafeTM 
Extra 
APF9

300 g/m2
019V, 020V, 
026V, 031V, 

079V

Sio-SafeTM 
Extra 
APFD

320 g/m2 020V, 026V

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALK2 + ASR7

500 g/m2 7227, 1005, 
7241

Polo shirts 
AMR2 220 g/m2 496A, 527A, 

542A, 581A

Hemden 
APIC 180 g/m2 065V, 068V, 

076V

Sweater 
AMR3 300 g/m2 549A, 616A, 

635A

Sio-Safe™ 
Extra Light 
APIP

260 g/m²
020V, 022V, 
026V, 077V, 
078V, 850V, 

892V

Softshells 
ATV4 350 g/m2

9633, 9634, 
9632, 9705, 

7332 

Hemden 
APIC 180 g/m2 065V, 068V, 

076V

Sweater 
AMR3 300 g/m2 549A, 616A, 

635A

Fleece 
jassen 
ATF5

310 g/m2 7690, 9854, 
9896

Softshells 
ATV4 350 g/m2 9633, 9634, 

9632, 7332

Sio-SafeTM 
Essential 
APFA

350 g/m2
008V, 009V, 
010V, 016V, 
017V, 018V, 
066V, 072V

Sio-SafeTM 
Extra 
APF9

300 g/m2
019V, 020V, 
026V, 031V, 

079V

Sio-SafeTM 
Extra 
APFD

320 g/m2 020V, 026V

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALK2 + ASR7

500 g/m2 7227, 1005, 
7241

21,2 2

17,1 2

33,2 3 28,9 92,4

21 2 19

18 2 16

15,2 2

46,9 4

15,2 (EBT) 2 14 89

12,1 2

30,8 
(EBT) 3 29 92,5

27 3 25

35 27

13,8 2

22,2 2

38,4 3 31,3 92,3

44,9 4 42,2 93,2

44,8 4 41 94,2

16,2 2

16,2 2

47,9 4

+ =

MULTI-NORM  ARC CONFIGURATOR

Eerste laag

Product 
type Gewicht Refe- 

renties

Tweede laag

Product 
type Gewicht Refe- 

renties

Combinatie

ATPV/
EBT 

(cal/cm2)

PPE 
Cate-
gory

ELIM HAF 

%
LOI  

%
ARC 
KL 1

ARC 
KL 2

Eerste laag: ARC Bodywear
Hieronder vindt u de configuratie-opties die mogelijk zijn 
bij het gebruik van ARC Bodywear als eerste laag in 
uw meerlaagse kledingconfiguratie.

Vet &  = Getest
Cursief &  = Geschatte waarde (berekend)Enkele voorbeelden met ARC Bodywear als eerste laag.
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Eerste laag
Sweater - 549AA2MR3

IEC 61482-1-2: 
Klasse 1

IEC 61482-1-1: 
14,8 cal/cm2 (ATPV)

Tweede laag
Sio-SafeTM Essential - 009VA2PFA

IEC 61482-1-2: 
Klasse 1

IEC 61482-1-1: 
15,2 cal/cm2 (ATPV)

549AA2MR3 + 009VA2PFA

IEC 61482-1-2: 
Klasse 2

IEC 61482-1-1: 
50,2 cal/cm2 (EBT)

Eerste laag
Fleece - 9896N2TF5

IEC 61482-1-2: 
Klasse 1

IEC 61482-1-1: 
10,7 cal/cm2 (EBT)

Tweede laag
Sio-SafeTM Essential - 010VA2PFA

IEC 61482-1-2: 
Klasse 1

IEC 61482-1-1: 
15,2 cal/cm2 (ATPV)

9896N2TF5 + 010VA2PFA

IEC 61482-1-2: 
Klasse 2

IEC 61482-1-1: 
25,9 cal/cm2 (ATPV)
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ARC Configurator
Enkele voorbeelden met ARC Thermische kleding als eerste laag.
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Sweater 
AMR3 300 g/m2

549A, 
616A,  
635A

Fleeces 
ATF5 310 g/m2

7690, 
9854, 
9896

Softshells 
ATV4 350 g/m2

9633, 
9634, 
9632,  
7332

Sio-SafeTM 
Essential 
APFA

350 g/m2

008V, 009V, 
010V, 016V, 
017V, 018V, 
066V, 072V

Sio-SafeTM 
Extra 
APF9

300 g/m2
019V, 020V,  
026V, 031V, 

079V

Sio-SafeTM 
Extra 
APFD

320 g/m2 020V, 026V

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALK2 + ASR7

500 g/m2 7227, 1005, 
7241

Sio-SafeTM 
Essential 
APFA

350 g/m2

008V, 009V, 
010V, 016V, 
017V, 018V, 
066V, 072V

Sio-SafeTM 
Extra 
APF9

300 g/m2
019V, 020V,  
026V, 031V, 

079V 

Sio-SafeTM 
Extra 
APFD

320 g/m2 020V, 026V

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALK2 + ASR7

500 g/m2 7227, 1005, 
7241

Sio-SafeTM 
Essential 
APFA

350 g/m2

008V, 009V, 
010V, 016V, 
017V, 018V, 
066V, 072V

Sio-SafeTM 
Extra 
APF9

300 g/m2
019V, 020V,  
026V, 031V, 

079V

Sio-SafeTM 
Extra 
APFD

320 g/m2 020V, 026V

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALK2 + ASR7

500 g/m2 7227, 1005, 
7241

Siopor® 
Excell 
AET1 + APVF

400 g/m2 7227

Siopor® 
Excell 
AET2

270g/m²
7329, 7330, 
7331, 7429, 

7430

50,2 
(EBT) 4 46 95,8

23,6 3

23,6 2

55,3 4

25,9 3

19,5 2

19,5 2

51,2 4

39,5 3

38 3 32

33,1 3

64,8 4

60 4 51,6 95,3

51,65 4 45

+ =

MULTI-NORM  ARC CONFIGURATOR

Eerste laag

Product 
type Gewicht Refe- 

renties

Tweede laag

Product 
type Gewicht Refe- 

renties

Combinatie

ATPV/
EBT 

(cal/cm2)

PPE 
Cate-
gory

ELIM HAF 

%
LOI  

%
ARC 
KL 1

ARC 
KL 2

Eerste laag: ARC Thermische kleding
Hieronder vindt u de configuratie-opties die mogelijk zijn 
bij het gebruik van ARC Thermische kleding als eerste laag 
in uw meerlaagse kledingconfiguratie.

Testresultaten met ARC Thermische kleding als eerste laag.
Vet &  = Getest

Cursief &  = Geschatte waarde (berekend)
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Tweede laag
Sio-SafeTM Aqua - 7227A2LK2

IEC 61482-1-2: 
Klasse 1

IEC 61482-1-1: 
31,9 cal/cm² (ATPV)

010VA2PFA + 7227A2LK2

IEC 61482-1-2: 
Klasse 2

IEC 61482-1-1: 
55,2 cal/cm2 (ATPV)

Eerste laag
Sio-SafeTM Extra - 019VA2PF9

IEC 61482-1-2: 
Klasse 1

IEC 61482-1-1: 
8,8 cal/cm2 (ATPV)

019VA2PF9 + 7227A2LK2

IEC 61482-1-2: 
Klasse 2

IEC 61482-1-1: 
49,3 cal/cm2 (ATPV)
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Eerste laag
Sio-SafeTM Essential - 010VA2PFA

IEC 61482-1-2: 
Klasse 1

IEC 61482-1-1: 
15,2 cal/cm2 (ATPV)

Tweede laag
Sio-SafeTM Aqua - 7227A2LK2

IEC 61482-1-2: 
Klasse 1

IEC 61482-1-1: 
31,9 cal/cm² (ATPV)

ARC Configurator
Enkele voorbeelden met ARC Werkkleding als eerste laag.
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Sio-SafeTM 
Essential 
APFA

350 g/m2

008V, 
009V, 
010V, 
016V, 
017V, 
018V 
066V 
072V

Sio-SafeTM 
Extra 
APF9

300 g/m2

019V, 
020V, 
026V, 
031V, 
079V

Sio-SafeTM 
Extra Light 
APIP

260g/m² 020V,  
077V

Sio-SafeTM 
Extra 
APFD

320 g/m2 020V, 
026V

Siopor® 
Excell 
AET2

270 g/m²
7329, 7330, 
7331, 7429, 

7430

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALK2 + ASR7

500 g/m2 7227, 1005, 
7241

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALE9

335 g/m2 7240

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALK2 + ASR7

500 g/m2 7227, 1005, 
7241

Siopor® 
Excell 
AET2

270 g/m²
7329, 7330, 
7331, 7429, 

7430

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALK2 + ASR7

500 g/m2 7227, 1005, 
7241

51,65 4 45

55,2 4 49,3 96

64,4 4 54 95,6

49,3 4

39 3 29

49,3 4

+ =

MULTI-NORM  ARC CONFIGURATOR

Eerste laag

Product 
type Gewicht Refe- 

renties

Tweede laag

Product 
type Gewicht Refe- 

renties

Combinatie

ATPV/
EBT 

(cal/cm2)

PPE 
Cate-
gory

ELIM HAF 

%
LOI  

%
ARC 
KL 1

ARC 
KL 2

Eerste laag: ARC Werkkleding
Hieronder vindt u de configuratie-opties die mogelijk zijn 
bij het gebruik van ARC Werkkleding als eerste laag 
in uw meerlaagse kledingconfiguratie.

Testresultaten met ARC Werkkleding als eerste laag.
Vet &  = Getest

Cursief &  = Geschatte waarde (berekend)
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© 2020 Sioen PPC -info@sioen-ppc.com 
Sioen PPC maakt deel uit van Sioen nv, dochteronderneming van de Sioen Industries Group.

Echte textielkleuren kunnen iets afwijken van de gedrukte kleuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten. 
Alle informatie in dit document is bedoeld om nuttig en informatief te zijn en is naar ons beste weten op het moment van 
drukken correct. 
Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor onnauwkeurigheden of omissies. Het recht is voorbehouden om 
deze informatie te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Al onze technische documenten, stijlbeschrijvingen, 
presentaties, ontwerpen en tekeningen geven de laatste update van de normen en ontwerp- of stijlkenmerken van elk 
product. De geleverde producten kunnen echter wel voldoen aan eerdere normen, ontwerpen of stijlkenmerken. Sioen wijst 
hiervoor elke aansprakelijkheid af. Neem contact op met onze verkoopafdeling voor volledige informatie indien specifieke 
eisen worden gesteld.

Fotografie:	 MarCom Department Sioen, Toope photography 
Lay-out:	 MarCom Department Sioen - marketing@sioen.com

Jobnummer:	 2020053 
Laatste wijziging: 	 19 januari 2021 3:23 p.m.



E-MAIL: INFO@SIOEN-PPC.COM  
PHONE: +32 (0)51 740 800 

WWW.SIOEN-PPC.COM


