
ARC Configurator



ARC 
Configurator

Augmenter le niveau de 
protection ARC en superposant 
les couches de vêtements.
Lorsque vous choisissez des vêtements de protection 
individuelle à porter dans des environnements à risques 
multiples, il est important que la couche extérieure offre 
la protection requise pour l’environnement de travail 
correspondant. De même, les couches inférieures 
doivent offrir une protection supplémentaire à l’utilisateur, 
au cas où le danger pénétrerait les couches extérieures.
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En combinant différentes couches de 
vêtements, on augmente le niveau de protection.

Une protection ARC de niveau plus élevé 
peut être obtenue en combinant différents 
vêtements de protection ARC. De plus, 
l’air entre les couches de vêtements agit 
comme un isolant thermique qui améliore la 
protection contre les effets thermiques d’un 
arc électrique.

L’utilisation de ce type de solutions 
multicouches offre beaucoup de flexibilité 
pour les travailleurs. Par exemple, lorsqu’un 
polo à manches longues ARC classe 1 est 
porté avec un vêtement de travail ARC 
classe 1, on atteint le niveau de protection 
ARC classe 2. On augmente ainsi le niveau 
de protection en combinant ces vêtements

Quand le travailleur effectue des travaux de 
maintenance n’impliquant pas de protection 
ARC classe 2, selon l’analyse des risques de 
sécurité, il peut enlever l’un des vêtements, 
revenant ainsi à un niveau de protection 
ARC classe 1.

D’autres entreprises utilisent la valeur ATPV 
ou ELIM pour définir le niveau de protection 
requis pour le travailleur exposé aux risques 
thermiques d’un ARC. Chaque vêtement a 
une valeur ATPV ou ELIM. Plus cette valeur 
est élevée, plus le niveau de protection offert 
au travailleur est élevé en cas d’exposition 
à ce type de risques. Lorsque l’on combine 
deux vêtements ensemble, la valeur ATPV/
ELIM de la combinaison est supérieure à la 
somme des valeurs séparées.

Vous trouverez à la page suivante un aperçu 
des combinaisons de vêtements Sioen ARC 
Classe 1 qui offrent une protection ARC 
Classe 2 lorsqu’ils sont portés ensemble. Les 
valeurs des combinaisons en gras ont été 
entièrement testées. Les valeurs en italique 
sont des déductions obtenues en additionnant 
les valeurs des vêtements individuels.

2. ARC vêtements 
thermiques

Ils vous tiennent chaud 
et sont conformes aux 

normes multirisques

1. ARC Bodywear

La couche de protection de 
base parfaite qui vous tient 
au chaud et au sec

3. Vêtements de 
travail ARC

Nos vêtements de travail 
multirisques combinent confort 
et protection optimale

4. ARC Vêtements 
de pluie 

Nos vêtements de pluie vous 
protègent contre les intempéries

MULTI-NORM  ARC CONFIGURATOR
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Première couche
Sous-vêtements - 462AA2MF2

IEC 61482-1-2: 
Classe 1

IEC 61482-1-1: 
5,7 cal/cm2 (ATPV)

Deuxième couche
Polo - 527AA2MR2

IEC 61482-1-2: 
Classe 1

IEC 61482-1-1: 
7,4 cal/cm2 (EBT)

462AA2MF2 + 527AA2MR2

IEC 61482-1-2: 
Classe 2

IEC 61482-1-1: 
15,2 cal/cm2 (EBT)

Première couche
Chemise - 068VA2PIC

IEC 61482-1-2: 
Classe 1

IEC 61482-1-1: 
6,4 cal/cm2 (EBT)

Deuxième couche
Softshell - 9633A2TV4

IEC 61482-1-2: 
Classe 1

IEC 61482-1-1: 
24,3 cal/cm2 (ATPV)

068VA2PIC + 9633A2TV4

IEC 61482-1-2: 
Classe 2

IEC 61482-1-1: 
33,2 cal/cm2 (ATPV)

Première couche
Polo - 542AA2MR2

IEC 61482-1-2: 
Classe 1

IEC 61482-1-1: 
7,4 cal/cm2 (EBT)

Deuxième couche
Blouson - 010VA2PFA

IEC 61482-1-2: 
Classe 1

IEC 61482-1-1: 
15,2 cal/cm2 (ATPV)

542AA2MR2 + 010VA2PFA

IEC 61482-1-2: 
Classe 2

IEC 61482-1-1: 
44,8 cal/cm2 (ATPV)
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ARC Configurator
Quelques exemples avec Bodywear ARC comme première couche.
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Sous-
vêtements 
AMF2

220 g/m2 462A, 
463A

Polos 
AMR2 220 g/m2

496A, 
527A, 
542A,  
581A

Chemises 
APIC 180 g/m2

065V, 
068V,  
076V

Sweats 
AMR3 300 g/m2 549A, 616A, 

635A

Polaires 
ATF5 310 g/m2 7690, 9854, 

9896

Softshells 
ATV4 350 g/m2 9633, 9634, 

9632, 7332

Sio-SafeTM 
Essential 
APFA

350 g/m2
008V, 009V, 
010V, 016V, 
017V, 018V, 
066V, 072V

Sio-SafeTM 
Extra 
APF9

300 g/m2
019V, 020V, 
026V, 031V, 

079V

Sio-SafeTM 
Extra 
APFD

320 g/m2 020V, 026V

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALK2 + ASR7

500 g/m2 7227, 1005, 
7241

Polos 
AMR2 220 g/m2 496A, 527A, 

542A, 581A

Chemises 
APIC 180 g/m2 065V, 068V, 

076V

Sweats 
AMR3 300 g/m2 549A, 616A, 

635A

Sio-Safe™ 
Extra Light 
APIP

260 g/m²
020V, 022V, 
026V, 077V, 
078V, 850V, 

892V

Chemises 
APIC 180 g/m2 065V, 068V, 

076V

Sweats 
AMR3 300 g/m2 549A, 616A, 

635A

Polaires 
ATF5 310 g/m2 7690, 9854, 

9896

Softshells 
ATV4 350 g/m2 9633, 9634, 

9632, 7332

Sio-SafeTM 
Essential 
APFA

350 g/m2
008V, 009V, 
010V, 016V, 
017V, 018V, 
066V, 072V

Sio-SafeTM 
Extra 
APF9

300 g/m2
019V, 020V, 
026V, 031V, 

079V

Sio-SafeTM 
Extra 
APFD

320 g/m2 020V, 026V

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALK2 + ASR7

500 g/m2 7227, 1005, 
7241

21,2 2

17,1 2

33,2 3 28,9 92,4

21 2 19

18 2 16

15,2 2

46,9 4

15,2 (EBT) 2 14 89

12,1 2

30,8 
(EBT) 3 29 92,5

27 3 25

13,8 2

22,2 2

38,4 3 31,3 92,3

44,9 4 42,2 93,2

44,8 4 41 94,2

16,2 2

16,2 2

47,9 4

+ =

MULTI-NORM  ARC CONFIGURATOR

Première couche

Type de 
produit Poids Réfé- 

rences

Deuxième couche

Type de 
produit Poids Réfé- 

rences

Combinaison

ATPV/
EBT 

(cal/cm2)

PPE 
Cate-
gory

ELIM HAF 

%
LOI 

%
ARC 
CL 1

ARC 
CL 2

Première couche: Bodywear ARC
Veuillez trouver ci-dessous les options de configuration possibles 
lorsque vous utilisez des ARC bodywear comme première 
couche dans votre combinaison de plusieurs couches de vêtements.

Gras &  = Testé
Italique &  = DéduitQuelques exemples avec Bodywear ARC comme première couche.

Polos 
A1P0 210 g/m2 554A,  

610A 
Softshells 
ATV4 350 g/m2

9633, 9634, 
9632, 9705, 

7332 
35 27
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Première couche
Pull - 549AA2MR3

IEC 61482-1-2: 
Classe 1

IEC 61482-1-1: 
14,8 cal/cm2 (ATPV)

Deuxième couche
Sio-SafeTM Essential - 009VA2PFA

IEC 61482-1-2: 
Classe 1

IEC 61482-1-1: 
15,2 cal/cm2 (ATPV)

549AA2MR3 + 009VA2PFA

IEC 61482-1-2: 
Classe 2

IEC 61482-1-1: 
50,2 cal/cm2 (EBT)

Première couche
Polaire - 9896N2TF5

IEC 61482-1-2: 
Classe 1

IEC 61482-1-1: 
10,7 cal/cm2 (EBT)

Deuxième couche
Sio-SafeTM Essential - 010VA2PFA

IEC 61482-1-2: 
Classe 1

IEC 61482-1-1: 
15,2 cal/cm2 (ATPV)

9896N2TF5 + 010VA2PFA

IEC 61482-1-2: 
Classe 2

IEC 61482-1-1: 
25,9 cal/cm2 (ATPV)
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ARC Configurator
Quelques exemples avec vêtements thermiques ARC comme première couche.
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Sweats 
AMR3 300 g/m2

549A, 
616A,  
635A

Polaires 
ATF5 310 g/m2

7690, 
9854, 
9896

Softshells 
ATV4 350 g/m2

9633, 
9634, 
9632,  
7332

Sio-SafeTM 
Essential 
APFA

350 g/m2

008V, 009V, 
010V, 016V, 
017V, 018V, 
066V, 072V

Sio-SafeTM 
Extra 
APF9

300 g/m2
019V, 020V,  
026V, 031V, 

079V

Sio-SafeTM 
Extra 
APFD

320 g/m2 020V, 026V

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALK2 + ASR7

500 g/m2 7227, 1005, 
7241

Sio-SafeTM 
Essential 
APFA

350 g/m2

008V, 009V, 
010V, 016V, 
017V, 018V, 
066V, 072V

Sio-SafeTM 
Extra 
APF9

300 g/m2
019V, 020V,  
026V, 031V, 

079V 

Sio-SafeTM 
Extra 
APFD

320 g/m2 020V, 026V

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALK2 + ASR7

500 g/m2 7227, 1005, 
7241

Sio-SafeTM 
Essential 
APFA

350 g/m2

008V, 009V, 
010V, 016V, 
017V, 018V, 
066V, 072V

Sio-SafeTM 
Extra 
APF9

300 g/m2
019V, 020V,  
026V, 031V, 

079V

Sio-SafeTM 
Extra 
APFD

320 g/m2 020V, 026V

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALK2 + ASR7

500 g/m2 7227, 1005, 
7241

Siopor® 
Excell 
AET1 + APVF

400 g/m2 7227

Siopor® 
Excell 
AET2

270g/m²
7329, 7330, 
7331, 7429, 

7430

50,2 
(EBT) 4 46 95,8

23,6 3

23,6 2

55,3 4

25,9 3

19,5 2

19,5 2

51,2 4

39,5 3

38 3 32

33,1 3

64,8 4

60 4 51,6 95,3

51,65 4 45

+ =

MULTI-NORM  ARC CONFIGURATOR

Première couche

Type de 
produit Poids Réfé- 

rences

Deuxième couche

Type de 
produit Poids Réfé- 

rences

Combinaison

ATPV/
EBT 

(cal/cm2)

PPE 
Cate-
gory

ELIM HAF 

%
LOI 

%
ARC 
CL 1

ARC 
CL 2

Première couche: vêtements thermiques ARC
Veuillez trouver ci-dessous les options de configuration possibles 
lorsque vous utilisez des vêtements thermiques ARC comme première 
couche dans votre combinaison de plusieurs couches de vêtements.

Résultats de test avec vêtements thermiques ARC comme première couche.
Gras &  = Testé
Italique &  = Déduit
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Deuxième couche
Sio-SafeTM Aqua - 7227A2LK2

IEC 61482-1-2: 
Classe 1

IEC 61482-1-1: 
31,9 cal/cm² (ATPV)

010VA2PFA + 7227A2LK2

IEC 61482-1-2: 
Classe 2

IEC 61482-1-1: 
55,2 cal/cm2 (ATPV)

Première couche
Sio-SafeTM Extra - 019VA2PF9

IEC 61482-1-2: 
Classe 1

IEC 61482-1-1: 
8,8 cal/cm2 (ATPV)

019VA2PF9 + 7227A2LK2

IEC 61482-1-2: 
Classe 2

IEC 61482-1-1: 
49,3 cal/cm2 (ATPV)
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Première couche
Sio-SafeTM Essential - 010VA2PFA

IEC 61482-1-2: 
Classe 1

IEC 61482-1-1: 
15,2 cal/cm2 (ATPV)

Deuxième couche
Sio-SafeTM Aqua - 7227A2LK2

IEC 61482-1-2: 
Classe 1

IEC 61482-1-1: 
31,9 cal/cm² (ATPV)

ARC Configurator
Quelques exemples avec vêtements de travail ARC comme première couche.
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Sio-SafeTM 
Essential 
APFA

350 g/m2

008V, 
009V, 
010V, 
016V, 
017V, 
018V 
066V 
072V

Sio-SafeTM 
Extra 
APF9

300 g/m2

019V, 
020V, 
026V, 
031V, 
079V

Sio-SafeTM 
Extra Light 
APIP

260g/m² 020V,  
077V

Sio-SafeTM 
Extra 
APFD

320 g/m2 020V, 
026V

Siopor® 
Excell 
AET2

270 g/m²
7329, 7330, 
7331, 7429, 

7430

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALK2 + ASR7

500 g/m2 7227, 1005, 
7241

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALE9

335 g/m2 7240

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALK2 + ASR7

500 g/m2 7227, 1005, 
7241

Siopor® 
Excell 
AET2

270 g/m²
7329, 7330, 
7331, 7429, 

7430

Sio-SafeTM 
Aqua 
ALK2 + ASR7

500 g/m2 7227, 1005, 
7241

51,65 4 45

55,2 4 49,3 96

64,4 4 54 95,6

49,3 4

39 3 29

49,3 4

+ =

MULTI-NORM  ARC CONFIGURATOR

Première couche

Type de 
produit Poids Réfé- 

rences

Deuxième couche

Type de 
produit Poids Réfé- 

rences

Combinaison

ATPV/
EBT 

(cal/cm2)

PPE 
Cate-
gory

ELIM HAF 

%
LOI 

%
ARC 
CL 1

ARC 
CL 2

Première couche: vêtements de travail ARC
Veuillez trouver ci-dessous les options de configuration possibles 
lorsque vous utilisez des vêtements de travail ARC comme première 
couche dans votre combinaison de plusieurs couches de vêtements.

Résultats de test avec vêtements de travail ARC comme première couche.
Gras &  = Testé
Italique &  = Déduit
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© 2020 Sioen PPC -info@sioen-ppc.com 
Sioen PPC fait partie de Sioen nv, filiale du groupe Sioen Industries.

Les couleurs réelles des textiles peuvent différer légèrement des couleurs imprimées. Nous ne sommes pas responsables 
des erreurs d’impression.

Veuillez noter que toutes les informations données dans ce document sont destinées à être utiles et informatives et sont 
correctes au mieux de nos connaissances au moment de l’impression.Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour des 
inexactitudes ou des omissions. Nous nous réservons le droit de modifier ces informations sans préavis. Tous nos dossiers 
techniques, descriptions de style, présentations, dessins et modèles, donnent la dernière mise à jour des normes et des 
caractéristiques de conception ou de style de chaque produit. Toutefois, les produits livrés peuvent être conformes à des 
normes, des dessins ou des caractéristiques de style antérieurs. Pour cela, Sioen décline toute responsabilité. Contactez 
notre service commercial pour obtenir des informations complètes si des exigences spécifiques sont nécessaires.

Photographie : MarCom Department Sioen, Toope photography 
Mise en page : MarCom Department Sioen - marketing@sioen.com

Numéro de travail : 2020053 
Dernière modification :  19 januari 2021 2:41 p.m.
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