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ExcellArc
Collectie

Meer bescherming en meer comfort voor de drager. SICPCR
Dat is in het kort waar onze nieuwste Siopor® Excell collectie voor staat.

Onze nieuwe Siopor® Excell designs voldoen aan de nieuwe IEC 61482-2 / 2018
standaard, met ATPV-waarde 9.1 cal/cm? en beschermen de drager tegen de risico’s ten
gevolge van een elektrische viamboogoverslag.

Deze nieuwe collectie, “ExcellARC” gedoopt, zal gecertificeerd worden volgens de meest
recente normen. De stof is niet alleen zachter en soepeler, maar weegt ook minder:

280 g/m?. Het is echter vooral het verbeterde ademend vermogen van de stof die de
kleding nog comfortabeler en nog aangenamer om dragen maakt. De Siopor® Excell
producten voldoen aan klasse 4 voor waterdampdoorgangsweerstand (Ret <15)

van de nieuwe standaard EN 343-2019.
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ExcellArc Standard
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ExcellArc Standard

Door warmte opgezette FR Voorzien voor kap L Mouwvernauwing
- Gemakkelijk inritssysteem
reflecterende tape (apart verkrijgbaar) door drukknopen

Borstzak Interchangeable
Lining System

Winchester 1107A2ET2

Signalisatie regenbavetbroek met ARC
bescherming (KI1 1)

De Winchester is gemaakt uit een comfortabele 3-laagse stof in een fluorescerende
kleur en beschermt de drager tegen meerdere gevaren zoals hitte, lasvonken en

de thermische risico’s van vlambogen. De bavetbroek is voorzien van meerdere
opbergzakken en heeft een YKK-rits in de zijnaad van de onderbenen om het aan- en
uittrekken gemakkelijker te maken.
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Buitenkant: Binnenkant:
» Gulp met ritssluiting » Ongevoerd
» 1 opgezette borstzak met ritssluiting
» 1opgezette zak met klittenbandsluiting Stof:
» Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. SIOPOR"® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop
Klittenbandsluiting onderaan polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU +
»  Knieversterkingen inherent FR breisel; + 280 g/m?
» Ritssluiting met split met flap onderaan
het been Maten:
» Taille met elastiek aan de achterkant S - XXXL
» Borst- en rugbovenstuk
Kleur:

» FC1Fluo Oranje
» FY1Fluo Geel
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Kaldvik 7329A2ET2

Signalisatie regenparka met ARC bescherming

Een lichte jas met een hoog beschermingsniveau, inclusief ARC bescherming dat

is onze Kaldvik signalisatie regenjas, vervaardigd uit onze nieuwe lichte (280 g/

m?) Siopor® Excell stof. Deze voldoet aan veel internationale normen waaronder IEC
61482-2, EN I1SO 11612, EN ISO 11611, EN13034 en EN 1149-5. Daarnaast is de Kaldvik
ook zeer praktisch zo kan er een kap (apart verkrijgbaar) aan de jas bevestigd worden,
de mouwuiteinden kunnen vernauwd worden en dankzij ons I.L.S. concept kunnen
er verschillende voeringen ingeritst worden. De jas werd afgewerkt met 1 borstzak, 2
binnenzakken en een praktische rits met handig inritssysteem.
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Buitenkant: Binnenkant:
» Rechtopstaande kraag » Ongevoerd
» Voorzien voor kap (kap apart verkrijgbaar) » 2 binnenzakken
» Ritssluiting met flap en klittenbandsluiting » Verschillende voeringen/fleeces kunnen
» 1opgezette borstzak ingeritst worden
» 2 opgezette zakken
» 2 lussen voor gasdetectiemeters Stof:
» Ronde mouwen SIOPOR® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop
» Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU +
» Trekko‘ord in zoom inherent FR breisel; + 280 g/m?
» Inschuifsysteem rits voor

extra gebruiksgemak Maten:
» Vlamvertragend reflecterend tape (50 mm) S XXXL
» Ruglengte 85 cm (L)

Kleur:

» 278 Fluo Geel/Marine
» 279 Fluo Oranje/Marine

Hovi 7276A2ET2

Signalisatie regenbroek met ARC bescherming

Een lichte stof maar toch een hoog beschermingsniveau? De signalisatiebroek Hovi

is een waterbestendige regenbroek met ARC bescherming vervaardigd uit de lichte

en verbeterde Siopor® Excell stof. De 3-laagse stof beschermt uitstekend tegen slecht
weer, hitte, viammen, lasvonken en de risico’s van een elektrische vlamboogoverslag.
Deze zachte en soepele signalisatiebroek is zeer aangenaam om te dragen in potentiee|
gevaarlijke werkomstandigheden.
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Buitenkant: Binnenkant:

» Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. » Ongevoerd
drukknopen

» Elastische taille
» Vlamvertragend reflecterend tape (50 mm)
Stof:

SIOPOR" Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU + inherent
FR breisel; + 280 g/m?

Maten:
S - XXXL

Kleur:

» 278 Fluo Geel/Marine

» 279 Fluo Oranje/Marine
» 952 Fluo Geel/Grijs
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Fondal 7429A2ET2

Regenjas met ARC bescherming

Bent u op zoek naar een lichte regenjas die u beschermt tegen de risico’s van een
elektrische vlamboog? Dan biedt onze Fondal de perfecte oplossing. Deze regenjas is
uitgerust met 2 radiolussen, 1 borstzak en 2 opgezette zakken. Er kan een kap {(apart
verkrijgbaar) vastgemaakt worden aan de rechtopstaande kraag en de mouwuiteinden
kunnen vernauwd worden met behulp van drukknopen. Voor uw gebruiksgemak werd
de rits voorzien van een ergonomisch lipje zodat de jas gemakkelijker geopend en
gesloten kan worden. De jas is soepel en voldoet aan veel internationale normen zoals
IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 11611 en EN 1149-5.
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Buitenkant: Binnenkant:
» Rechtopstaande kraag » Ongevoerd
» Voorzien voor kap (kap apart verkrijgbaar) » 2 binnenzakken
» Ritssluiting met flap en klittenbandsluiting » Verschillende voeringen/fleeces kunnen
» 1 opgezette borstzak ingeritst worden
» 2 ingezette zakken met flap

en klittenbandsluiting. Stof:
» 2 lussen voor gasdetectiemeters SIOPOR" Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop
» Ronde mouwen polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU +
” Trekkolord Inzoom inherent FR breisel; + 280 g/m?
» Inschuifsysteem rits voor

extra gebruiksgemak Maten:
» Vlamvertragend reflecterend tape (50 mm) S - XXXL
» Ruglengte 85 cm (L)

Kleur:

» B90 Marineblauw

UlVik 7277A2ET2

Regenbroek met ARC bescherming

De Ulvik is een soepele marineblauwe broek met een hoog beschermingsniveau. Deze
broek is onmisbaar wanneer u werkt in gevaarlijke omstandigheden aangezien ze u
beschermt tegen de risico’s van een elektrische vlamboogoverslag, hitte, viammen en
lasvonken. Deze regenbroek is zeer licht (280 g/m?) maar biedt de gebruiker een hoge
mate van bescherming aangezien de broek voldoet aan vele internationale standaarden
waaronder IEC 61482-2. De reflecterende strepen op de broekspijpen, de elastische
taille en de beenvernauwing dragen allemaal bij tot uw veiligheid en comfort.
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Buitenkant: Binnenkant:
» Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. » Ongevoerd

drukknopen
» Elastische taille
» Vlamvertragend reflecterend tape (25 mm)
Stof:
SIOPOR’ Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU + inherent
FR breisel; + 280 g/m?
Maten:
S - XXXL

Kleur:
» B75 Marineblauw
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Lopra 7204A2ET2
Kap met ARC bescherming (Kl 1)

Deze water- en winddichte kap biedt u hoogwaardige bescherming dankzij zijn
vlamvertragende en anti-statische eigenschappen. Deze kap kan aangebracht
worden op verschillende daartoe voorziene jassen uit ons multi-norm gamma. Met de
aanrijgkoord in de zoom kunt u ze gemakkelijk aanpassen volgens uw comfort.
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Buitenkant: »

» Afneembare kap door middel
van drukknopen
» Aanrijgkoord in zoom

Stof:
SIOPOR" Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU + inherent
FR breisel; + 280 g/m?

Maten:

Isize

Kleur:
» B75 Marineblauw

Akrar 7203A2ET2

Kap met ARC bescherming (K1 1)

Bescherm uw hoofd tegen regenweer, viammen en de opbouw van statische elektriciteit
met de Akrar. Deze comfortabele afneembare kap is voorzien van kinbescherming. Deze
kap kan aangebracht worden op verschillende daartoe voorziene jassen uit ons multi-
norm gamma. Via de aanrijgkoord in de zoom en de vernauwing met klittenbandsluiting
kunt u de kap volledig afstemmen naar uw wensen.
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Buitenkant: »
» Afneembare kap met kinbescherming
en klep

» Kap met kinbescherming en aanrijgkoord in
» zoom, vernauwing met klittenbandsluiting
Stof:

SIOPOR" Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU + inherent
FR breisel; + 280 g/m?

Maten:
XS - XXXL

Kleur:

» B75 Marineblauw
»  M44 Grijs

EXCELL ARC
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ExcellArc Premium:

alle features van de Standard jassen plus:

Flexibele
gesegmenteerde S-tape

Mouwvernauwing met
klittenbandsluiting +
voorgevormde
mouwuiteinden

Voorzien voor kap
(apart verkrijgbaar)

'w

borstzak + lussen

Gemakkelijk inritssysteem
met YKK rits

Napoleonzak

Verlengd rugpand

Interchangeable
Lining System




& FR AST
Vikja 9375A2ET2

Vlamvertragende en antistatische
signalisatie bodywarmer

Een comfortabele bodywarmer die u goed beschermt en warm houdt, dat is exact wat
de Vikja doet. Deze signalisatie bodywamer is gemaakt uit de nieuwe lichte (280 g/

m2) Siopor® Excell stof en voldoet aan vele normen zoals de EN ISO 11612, EN ISO 11611,
EN 13034 en EN 1149-5. De bodywarmer is voorzien van gesegmenteerde reflecterende
banden voor meer flexibiliteit en comfort. Dit hoogwaardig product heeft een verlengd
rugpand en vele andere praktische zaken zoals een Napoleon zak, radiolussen en een
elastisch koord in de zoom. Kortom, de Vikja beschermt u tegen de koude en tegen
potentieel gevaarlijke werksituaties.
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Buitenkant: Binnenkant:

» Rechtopstaande kraag » Vaste vlamvertragende gewatteerde
» Ritssluiting met flap en klittenbandsluiting katoen voering

» 2 opgezette zakken » 2 binnenzakken

» 2 lussen voor gasdetectiemeters

» 1Napoleonzak

» Zoom met elastisch aanrijgkoord

» Ruglengte 76 cm (L)

Stof:

SIOPOR" Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU + inherent
FR breisel; + 280 g/m?

Maten:

S - XXXL

Kleur:

» 278 Fluo Geel/Marine
» 279 Fluo Oranje/Marine

BlllfVlk 9376A2ET2

Vlamvertragende en antistatische bodywarmer

De Burvik bodywarmer beschermt u niet alleen tegen de koude, maar ook tegen vele
gevaren. De 3-laagse stof biedt een uitstekende bescherming tegen hitte, viammen en
lasvonken. De bodywarmer voldoet dan ook aan vele internationale normen zoals de
EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5 en EN 13034. Deze praktische bodywarmer heeft
zowel zakken aan de binnenkant als aan de buitenkant en werd stijlvol afgewerkt met
een smalle strook vlamvertragende reflecterende tape.
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Buitenkant: Binnenkant:

» Rechtopstaande kraag » Vaste vlamvertragende gewatteerde
» Ritssluiting katoen voering

» 2 opgezette zakken met klep » 2 binnenzakken

met klittenbandsluiting
» 2 lussen voor gasdetectiemeters
» Zonder mouwen
» Zoom met elastisch aanrijgkoord
» Vlamvertragend reflecterend tape (25 mm)
» Ruglengte 76 cm (L)

Stof:

SIOPOR" Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU + inherent
FR breisel; + 280 g/m?

Maten:

S - XXXL

Kleur:
» B75 Marineblauw
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] APC1
TOlfVik 7330A2ET2

Signalisatie regenparka met ARC bescherming

De Torvik is een hoogstaande signalisatie regenjas die u uitstekend beschermt tegen
de risico’s van elektrische vlamboogoverslag. Deze soepele jas voldoet aan de hoge
eisen die we aan onze producten stellen op vlak van design, innovatie en bescherming.
De gesegmenteerde reflecterende banden dragen bij tot het ademend vermogen en
het comfort van de jas. Het verlengd rugpand, de voorgevormde mouwuiteinden en
het gebruik van een YKK-rits met handige grip die het openen en sluiten van de jas
vergemakkelijkt zijn enkele handige extraatjes. Hoewel dit een lichte (280 g/m?) jas is,
heeft ze toch een zeer hoog beschermingsniveau.
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Buitenkant: Binnenkant:
» Rechtopstaande kraag » Ongevoerd
» Voorzien voor kap (kap apart verkrijgbaar) » 2 binnenzakken
» YKK Ritssluiting onder flap » Verschillende voeringen/fleeces kunnen
met klittenbandsluiting ingeritst worden
» 1 opgezette borstzak
» 2 opgezette zakken Stof:
» 2 lussen voor gasdetectiemeters SIOPOR® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop
» 1 Napoleonzak polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU +
» Ronde mouwen . . inherent FR breisel; + 280 g/m?
» Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
» Elastisch koord in voorste zoom Maten:

» Verlengd rugpand

» Inschuifsysteem rits voor
extra gebruiksgemak Kleur:

» voorgevormde mouwuiteinden » 278 Fluo Geel/Marine

» Vlzmvertragende g(eSsOegme)nteerde » 279 Fluo Oranje/Marine
reflecterende tape mm "

» Ruglengte 85 cm (L) » 952 Fluo Geel/Grijs

S - XXXL

Grindal 7430A2ET2

Regenjas met ARC bescherming

Lichtgewicht, hoogwaardige bescherming, ademend en waterbestendig. De Grindal
regenjas voldoet aan al deze eisen. Deze soepele jas, vervaardigd uit onze nieuwe en
verbeterde Siopor® Excell stof weegt slechts 280 g/m? maar biedt toch een zeer hoog
niveau van bescheming en voldoet aan internationale normen zoals |EC 61482-2,

EN ISO 11612, EN ISO 11611 en EN 1149-5. De reflecterende tape is gesegmenteerd, dit
komt de beweeglijkheid en de luchtdoorlaatbaarheid van de jas ten goede. Daarnaast
verhogen het verlengd rugpand, de voorgevormde mouwuiteinden en de verbeterde
YKK-rits met ergonomisch grijplipje het gebruiksgemak van de jas.
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Buitenkant: Binnenkant:
» Rechtopstaande kraag » Ongevoerd
» Voorzien voor kap (kap apart verkrijgbaar) » 2 binnenzakken
» YKK Ritssluiting onder flap » Verschillende voeringen/fleeces kunnen
met klittenbandsluiting ingeritst worden
» 1 opgezette borstzak
» 2 opgezette zakken Stof:
» 2 lussen voor gasdetectiemeters SIOPOR® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop
» 1 Napoleonzak polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU +
» Ronde mouwen . . inherent FR breisel; + 280 g/m?
» Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
» Elastisch koord in voorste zoom Maten:

» Verlengd rugpand
» Inschuifsysteem rits voor
extra gebruiksgemak Kleur:
» voorgevormde mouwuiteinden » B75 Marineblauw
» Vlamvertragende gesegmenteerde
reflecterende tape (50 mm)
» Ruglengte 85 cm (L)

S - XXXL
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Vaski

7331A2ET2

Signalisatie regenparka voor dames met
ARC bescherming

Wanneer u moet werken in gevaarlijke situaties wilt u zich comfortabel voelen. Daarom is
het belangrijk dat ook vrouwen werkkleding hebben aangepast aan hun figuur. De Vaski
is een signalisatie regenjas voor dames die de drager een hoge vorm van bescherming

biedt. De jas is gemaakt uit een lichte, maar kwaliteitsvolle stof die voldoet aan vele
internationale standaarden zoals IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5
en EN 13034. Deze hoogwaardige jas werd uitgerust met een YKK-rits en een handig
inritssysteem. De mouwuiteinden werden voorgevormd en het rugpand verlengd voor
uw comfort.
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Buitenkant: Binnenkant:

Rechtopstaande kraag

Voorzien voor kap (kap apart verkrijgbaar)
YKK Ritssluiting onder flap

met klittenbandsluiting

2 opgezette zakken

2 lussen voor gasdetectiemeters

1 Napoleonzak

Ronde mouwen

Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
Elastisch koord in voorste zoom

Verlengd rugpand

Inschuifsysteem rits voor

extra gebruiksgemak

voorgevormde mouwauiteinden
Vlamvertragende gesegmenteerde
reflecterende tape (50 mm)

Aksdal

» Ongevoerd

» 2 binnenzakken

» Verschillende voeringen/fleeces kunnen
ingeritst worden

Stof:

SIOPOR® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop

polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU +
inherent FR breisel; + 280 g/m2

Maten:
XS - XXL

Kleur:

» 278 Fluo Geel/Marine
» 279 Fluo Oranje/Marine

5908A2ET2

Signalistatie regenoverall met ARC bescherming

Een overall die u beschermt tegen de regen en de risico’s van een elektrische
vlamboogoverslag en die u zichtbaar maakt zowel overdag als ‘s nachts? Dat is onze
Aksdal. Deze praktische overall is voorzien van vele zakken, waaronder een armzak,

dijzak en een Napoleonzak. De 3-laagse stof beschermt u tegen vele gevaren en voldoet

aan vele internationale standaarden zoals IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 11611,
EN 1149-5 en EN 13034.
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Buitenkant: Stof:

Rechtopstaande kraag

Voorzien voor kap (kap apart verkrijgbaar)
Ritssluiting met flap en klittenbandsluiting
1 opgezette borstzak

2 opgezette zakken

2 lussen voor gasdetectiemeters

1 mouwzak

1 opgezette dijbeenzak met klep

1 Napoleonzak

Ronde mouwen

Elastische polsband met vernauwing d.m.v.
klittenband

Ritssluiting onderaan het been met flap
en klittenbandsluiting

Elastische vernauwing in de rug

SIOPOR" Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop

polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU +
inherent FR breisel; + 280 g/m?

Maten:
S - XXXL

Kleur:

» 278 Fluo Geel/Marine
» 279 Fluo Oranje/Marine

EXCELL ARC
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Talsi 7530A2ET2

Regenjas met ARC bescherming (APC 2)

De Talsi regenjas is een multifunctionele jas met een hoog beschermingsniveau. De
jas is uitgerust met 2 lussen, 4 zakken aan de buitenkant en 2 aan de binnenkant. Voor
het gebruiksgemak werd een handig inritssysteem voorzien zodat u gemakkelijk de
YKK-rits kunt openen en sluiten. De 3-laagse stof en de vaste vlamvertragende voering
beschermen u tegen vele gevaren zoals hitte en vlammen. Mocht u koud krijgen, kunt
u ook nog een fleece of softshelljas inritsen dankzij ons I.L.S. systeem. Kortom, de

Talsi is een praktische jas die u ook beschermt tegen de thermische gevaren van een
elektrische boog (ARC Klasse 2).
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Buitenkant: Binnenkant:
» Rechtopstaande kraag » Vaste vlamvertragende voering
» Voorzien voor kap (kap apart verkrijgbaar) » 2 binnenzakken
» YKK Ritssluiting onder flap » Verschillende voeringen/fleeces kunnen
met klittenbandsluiting ingeritst worden
» 1 opgezette borstzak
» 2 opgezette zakken Stof:
» 2 lussen voor gasdetectiemeters SIOPOR"® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop
» 1Napoleonzak polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU +

» Ronde mouwen

. . inherent FR breisel; + 280 g/m? | 48% meta-aramide
» Elastisch koord in voorste zoom

X . +47% Lenzing FR viscose + 5% para-aramide; £
» Inschuifsysteem rits voor

2

extra gebruiksgemak 130g/m
» Vlamvertragend reflecterend tape (50 mm) Maten:
» Ruglengte 85 cm (L) .

S - XXXL
Kleur:

» 278 Fluo Geel/Marine
» 279 Fluo Oranje/Marine
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Frovik 8524A2ET2

Signalisatie regenblouson met ARC bescherming

De Frovik is een blouson die je in veel situaties kunt dragen. De fluorescerende kleur

en de gesegmenteerde banden houden je veilig in alle lichtomstandigheden. De Siopor
Excell stof beschermt u tegen de regen en tegen vele industriéle gevaren zoals de
thermische risico’s van een elektrische vlamboog. Een pluspunt is het lage gewicht

van deze stof. Bij de blouson hoort een uitheembare vlamvertragende fleece voering
(index 3). De wind wordt verder buitengehouden door de elastische polsbanden die
vernauwd kunnen worden en door de rechtopstaande kraag waar een kap aan bevestigd
kan worden. De apart verkrijgbare kap kan in de speciale binnenzak opgeborgen
worden. Met de combinatie van de blouson en fleece voering bereikt u ARC Klasse 2
beschermingsniveau.

WO IYILY ..

EHGME-E  ENESO 1M1 ENESD 11811 BN 1 EH 12004 BN 50 20471 EN T
090 P 2018 20M 005 +AT 000 DOES oA e voering
I:FJ ATARBICIEi P Clads 1 - AVAZ Ty PR )
a4
w B & &) J o &
ECEaisn  ENERDTISIE BN S0 11011 L RAL S EW 13004 BN 150 20471 BN M3 ! Fleece voering
;e s Eal) o PO0S +ANI000  2OEY +ATME e
mﬂ"muunmnn [ Tves B 1)
Buitenkant: Binnenkant:
» Rechtopstaande kraag » 1binnenzak
» Voorzien voor kap (kap apart verkrijgbaar)
» Ritssluiting met flap en klittenbandsluiting Stof:
» 1opgezette borstzak SIOPOR® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop
» 2 opgezette zakken polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU +
» 2 lussen voor gasdetectiemeters inherent FR breisel; + 280 g/m?
» 1Napoleonzak o
» Elastische polsband met vernauwing d.m.v. Maten:
klittenband
» Elastische taille en vernauwing door S - XRXL
drukknopen aan de zijkanten van de taille Kleur:

» Verlengd rugpand » 278 Fluo Geel/Marine

» Andere normklasse zonder voering ’ )
» Vlamvertragend reflecterend tape (50 mm) » 279 Fluo Oranje/Marine
» Ruglengte 75 cm (L)
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Bjordal 5909A2ET2

Signalisatie winter regenoverall met ARC
bescherming (APC 2)

Moet u koude en regen trotseren in gevaarlijke omstandigheden? Dan is de Bjordall
perfect voor u. Dankzij de fluorescerende kleur en de reflecterende banden bent u
dag en nacht zichtbaar met deze winteroverall met arc bescherming klasse 2. Opdat
de regen niet zou kunnen binnendringen zijn de 6 zakken aan de buitenkant allemaal
bedekt met een klep, net zoals de ritsen aan de voorkant en aan de onderbenen. De
kap, apart te verkrijgen, kan vastgemaakt worden aan de rechtopstaande kraag of kan
opgeborgen worden in de binnenzak. De vlamvertragende katoenen voering en de
3-laagse buitenstof beschermen uitstekend tegen hitte, viammen en lasvonken.

CRONCRCE N YCAC

IECH-n  ENESO 1iSiE  EMmD e LRl EN 1004 LLE 3
e 2008 AR08 DOEN +ANI018 o
nw.:uuuu' ATAZEICIEIFI Glass 1 - Alik2 Trpe 8 m-'::*.
Buitenkant: Binnenkant:
» Rechtopstaande kraag » Vaste vlamvertragende gewatteerde
» Voorzien voor kap (kap apart verkrijgbaar) katoen voering
» Ritssluiting met flap en klittenbandsluiting » Gebreide windvangers in de mouwen
» 1opgezette borstzak » 1binnenzak
» 2 opgezette zakken » Binnenzak voor opbergen kap
» 2 lussen voor gasdetectiemeters » Ritsopening in de rugvoering voor het
» 1mouwzak aanbrengen van logo’s
» 1opgezette dijbeenzak met klep
» 1Napoleonzak Stof:
» Ronde mouwen SIOPOR" Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop
» Elgstische polsband met vernauwing d.m.v. polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU +
Klittenband inherent FR breisel; + 280 g/m? | 100% FR ripstop

» Ritssluiting onderaan het been met flap
en Kklittenbandsluiting
» Elastische vernauwing in de rug

katoen; + 180g/m? +100% + 100% polyester met FR
afwerking; + 150g/m?

Maten:
S - XXXL

Kleur:
» 278 Fluo Geel/Marine
» 279 Fluo Oranje/Marine

Tigas 7205A2ET2
Kap met ARC bescherming (APC 2)

Wanneer u moet werken in een omgeving waar het risico op een elektrische
vlamboogoverslag bestaat, bent u maar beter goed beschermd. Voor dit type
bescherming denkt u eerst aan een jas of een broek, maar wat als het regent of er een
strakke wind staat en u wilt uw hoofd beschermen? Dan kunt u niet zomaar een gewone
kap dragen! Uw hoofd verdient hetzelfde beschermingsniveau als de rest van uw
lichaam. Daarom hebben we de Tigas kap ontwikkeld die u ARC klasse 2 bescherming
biedt. Deze regenkap beschermt u tegen hitte, viammen, vlioeibare chemicalién en
beschermt u ook in situates waar er gelast wordt. Kortom, deze kap is de perfecte
aanvulling op de 7530A2ET2 Talsi ARC regenjas.

@De YYDy

EC'I*! ] !leumt ‘wlllll LRl EN 1004
e 2008 +A 1009
ma,wnnnmnn Glass 1 - A1iAE Typs PB4
Buitenkant: Binnenkant:
» Afneembare kap door middel Vaste voering

van drukknopen
» Aanrijgkoord in zoom

Stof:

SIOPOR"® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU + inherent
FR breisel; + 280 g/m® | 85% FR viscose + 15% para-aramide; + 125 g/m”

Maten:
S - XXXL

Kleur:
» B75 Marineblauw
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Ga naar onze website voor meer
gedetailleerde productinformatie.

—www.sioen-ppc.co %EIE'E'I_EI
[=]
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E-MAIL: INFO@SIOEN-PPC.COM
PHONE: +32 (0)51 740 800 E
WWW.SIOEN-PPC.COM




