
ExcellArc



ExcellArc 
Kollektion

Mehr Schutz und mehr Komfort für den Träger.   
Dafür steht unser neuestes Siopor® Excell-Programm. 

Unsere neuen Siopor® Excell-Designs entsprechen der neuen Norm IEC 61482-2 / 2018, 
mit einem ATPV-Wert von 9,1 cal/cm², und schützen den Träger vor den Risiken, die durch 
einen elektrischen Lichtbogenüberschlag verursacht werden.  

Diese neue Kollektion mit dem Namen “ExcellARC” wird nach den neuesten 
Standards zertifiziert.  Das neue Siopor® Excell-Gewebe ist nicht nur weicher und 
geschmeidiger, sondern wiegt auch weniger : 280 g/m².  Es ist jedoch hauptsächlich 
die verbesserte Atmungsaktivität des Gewebes, die die Kleidung noch bequemer 
und angenehmer macht.  Die Siopor® Excell-Produkte entsprechen der Klasse 4 für 
Wasserdampfdurchgangswiderstand (Ret <15) der neuen Norm EN 343-2019.
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 278 leuchtgelb/marine 
279 leuchtorange/marine 

Vikja
9375A2ET2   

 278 leuchtgelb/marine 
279 leuchtorange/marine 

Kaldvik
7329A2ET2   

 B75 marineblau 

Burvik
9376A2ET2   

 B90 marineblau 

Fondal
7429A2ET2   

 278 leuchtgelb/marine 
279 leuchtorange/marine 

Talsi
7530A2ET2   

 FC1 leuchtorange 
FY1 leuchtgelb 

Winchester
1107A2ET2   

 278 leuchtgelb/marine 
279 leuchtorange/marine 

Frovik
8524A2ET2   

 B75 marineblau 

Lopra
7204A2ET2   

 278 leuchtgelb/marine 
279 leuchtorange/marine 

Bjordal
5909A2ET2   

 B75 marineblau 
M44 grau 

Akrar
7203A2ET2   

 278 leuchtgelb/marine 
279 leuchtorange/marine 
952 leuchtgelb/grau 

Torvik
7330A2ET2   

  

 278 leuchtgelb/marine 
279 leuchtorange/marine 
952 leuchtgelb/grau 

Hovi
7276A2ET2   

 278 leuchtgelb/marine 
279 leuchtorange/marine 

Vaski
7331A2ET2   

 278 leuchtgelb/marine 
279 leuchtorange/marine 

Aksdal
5908A2ET2   

 B75 marineblau 

Grindal
7430A2ET2   

 B75 marineblau 

Ulvik
7277A2ET2   

 B75 marineblau 

Tigas
7205A2ET2   

FR AST

ExcellArc Standard

Excell Arc Premium
APC1

APC2
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 Aufgeschweißte
FR-Refl exstreifen

  vorbereitet für Kapuze 
(separat erhältlich)

Reißverschluss mit 
erleichterter Einführung

Ärmelverengung 
mit Druckknöpfen

 Brusttasche Interchangeable
Lining System

ExcellArc Standard
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 Winchester 1107A2ET2

 Warnschutz-Regenlatzhose mit 
Störlichtbogenschutz (Kl 1) 
 Der Winchester besteht aus einem komfortablen 3-Lagen-Gewebe in einer 
fl uoreszierenden Farbe und schützt den Träger vor verschiedenen Risiken wie Hitze, 
Schweißfunken und den thermischen Risiken eines elektrischen Überschlags. Die 
Latzhose ist mit mehreren Taschen und einem YKK-Reißverschluss in der Seitennaht der 
Beinenden für ein einfaches An- und Ausziehen ausgestattet. 

 Außen:  
»  Vorderschlitz mit Reißverschluss
» 1 aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss
» 1 aufgesetzte Tasche mit Klettbandverschluss
» Unterbeinverengung mittels Klettbandpatte
» Knieverstärkung
» Reißverschluss mit Falte unter Patte 

am Beinende
» Bund mit Gummizug auf der Rückseite
» Latz vorne und hinten »

 Innen:  
»  ungefüttert 

 Gewebe: 
SIOPOR® Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 

 Größen:  
 S - XXXL 

 Farbe:  
»  FC1 leuchtorange
» FY1 leuchtgelb 

1107A2ET2

fl uoreszierenden Farbe und schützt den Träger vor verschiedenen Risiken wie Hitze, 
Schweißfunken und den thermischen Risiken eines elektrischen Überschlags. Die 
Latzhose ist mit mehreren Taschen und einem YKK-Reißverschluss in der Seitennaht der 

 Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 

1107A2ET2

 Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-



 EXCELL ARC 5

 Kaldvik 7329A2ET2

 Warnschutz-Regenjacke 
mit Störlichtbogenschutz 
 Unsere Kaldvik-Warnschutzregenjacke besteht aus dem neuen leichten (280 g/m²) 
Siopor® Excell-Material und erfüllt viele internationale Standards, darunter IEC 61482-
2, EN ISO 11612, EN ISO 11611 und EN 1149-5. Dank unseres I.L.S.-Konzepts können 
verschiedene Futter in diese Jacke eingezippt werden. Die Jacke wurde mit vielen 
praktischen Features ausgestattet : Eine separat erhältliche Kapuze kann an der Jacke 
befestigt werden und die Ärmelenden haben eine Verengungsmöglichkeit. Die Jacke 
wurde mit 1 Brusttasche, 2 Innentaschen und einem praktischen Reißverschluss mit 
Gummi-Griff , der das Öff nen und Schließen der Jacke erleichtert, versehen. 

 Außen:  
»  hochstehender Kragen
» vorgesehen für Kapuze (Kapuze als 

Zubehör erhältlich)
» Reißverschluss unter Klettbandpatte
» 1 aufgesetzte Brusttasche
» 2 aufgesetzte Taschen
» 2 Laschen für Gasmeldegeräte
» runde Ärmel
» Ärmelverengung mittels Druckknöpfen
» Kordelzug im Untersaum
» Reißverschlusssystem 

für Benutzerfreundlichkeit
» fl ammenhemmende Refl exstreifen (50mm)
» Rückenlänge 85 cm (L) »

 Innen:  
»  ungefüttert
» 2 Innentaschen
» mit verschiedenen Futterkombinationen/

Fleeces kombinierbar (durch 
Reißverschluss einzippbar) 

 Gewebe: 
SIOPOR® Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 

 Größen:  
 S - XXXL 

 Farbe:  
»  278 leuchtgelb/marine
» 279 leuchtorange/marine 

7329A2ET2

 Unsere Kaldvik-Warnschutzregenjacke besteht aus dem neuen leichten (280 g/m²) 
Siopor® Excell-Material und erfüllt viele internationale Standards, darunter IEC 61482-
2, EN ISO 11612, EN ISO 11611 und EN 1149-5. Dank unseres I.L.S.-Konzepts können 
verschiedene Futter in diese Jacke eingezippt werden. Die Jacke wurde mit vielen 
praktischen Features ausgestattet : Eine separat erhältliche Kapuze kann an der Jacke 
befestigt werden und die Ärmelenden haben eine Verengungsmöglichkeit. Die Jacke 
wurde mit 1 Brusttasche, 2 Innentaschen und einem praktischen Reißverschluss mit 

mit verschiedenen Futterkombinationen/

 Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 

7329A2ET2

 Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-

 Hovi 7276A2ET2

 Warnschutz-Regenhose mit Störlichtbogenschutz 
 Ein leichter Stoff , aber trotzdem ein hohes Maß an Schutz ? Die Hovi-Warnschutzhose 
ist eine wasserdichte Regenhose mit Störlichtbogenschutz, gefertigt aus leichtem und 
verbessertem Siopor® Excell-Material. Das 3-Lagen-Laminat bietet einen hervorragenden 
Schutz gegen schlechtes Wetter, Hitze, Flammen, Schweißfunken und der Gefahr eines 
Störlichtbogenüberschlags. Diese weiche und geschmeidige Warnschutzhose ist unter 
potenziell gefährlichen Arbeitsbedingungen sehr angenehm zu tragen. 

 Außen:  
»  Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen
» Elastischer Gummizug in der Taille
» fl ammenhemmende Refl exstreifen (50mm) »

 Innen:  
»  ungefüttert 

 Gewebe: 
SIOPOR® Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 

 Größen:  
 S - XXXL 

 Farbe:  
»  278 leuchtgelb/marine
» 279 leuchtorange/marine
» 952 leuchtgelb/grau 

7276A2ET2

 Warnschutz-Regenhose mit Störlichtbogenschutz 
 Ein leichter Stoff , aber trotzdem ein hohes Maß an Schutz ? Die Hovi-Warnschutzhose 
ist eine wasserdichte Regenhose mit Störlichtbogenschutz, gefertigt aus leichtem und 
verbessertem Siopor® Excell-Material. Das 3-Lagen-Laminat bietet einen hervorragenden 
Schutz gegen schlechtes Wetter, Hitze, Flammen, Schweißfunken und der Gefahr eines 
Störlichtbogenüberschlags. Diese weiche und geschmeidige Warnschutzhose ist unter 

 Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-

7276A2ET2

 Warnschutz-Regenhose mit Störlichtbogenschutz 
 Ein leichter Stoff , aber trotzdem ein hohes Maß an Schutz ? Die Hovi-Warnschutzhose 
ist eine wasserdichte Regenhose mit Störlichtbogenschutz, gefertigt aus leichtem und 
verbessertem Siopor® Excell-Material. Das 3-Lagen-Laminat bietet einen hervorragenden 
Schutz gegen schlechtes Wetter, Hitze, Flammen, Schweißfunken und der Gefahr eines 
Störlichtbogenüberschlags. Diese weiche und geschmeidige Warnschutzhose ist unter 

 Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
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 Ulvik 7277A2ET2

 Regenhose mit Störlichtbogenschutz 
 Ulvik ist eine geschmeidige marineblaue Hose mit einem hohen Schutzlevel. Diese 
Hose ist bei Arbeiten unter gefährlichen Bedingungen unverzichtbar, da sie Sie vor 
Störlichtbogen, Hitze, Flammen und Schweißfunken schützt. Diese Regenhose ist sehr 
leicht (280 g/m²), bietet dem Benutzer jedoch ein hohes Maß an Schutz, da sie vielen 
internationalen Standards entspricht, darunter IEC 61482-2. Die refl ektierenden Streifen 
an den Beinen, der elastische Bund und die Beinverengung tragen zu Ihrer Sicherheit 
und Ihrem Komfort bei. 

 Außen:  
»  Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen
» Elastischer Gummizug in der Taille
» fl ammenhemmende Refl exstreifen (25mm) »

 Innen:  
»  ungefüttert 

 Gewebe: 
SIOPOR® Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 

 Größen:  
 S - XXXL 

 Farbe:  
»  B75 marineblau 

7277A2ET2

 Ulvik ist eine geschmeidige marineblaue Hose mit einem hohen Schutzlevel. Diese 
Hose ist bei Arbeiten unter gefährlichen Bedingungen unverzichtbar, da sie Sie vor 
Störlichtbogen, Hitze, Flammen und Schweißfunken schützt. Diese Regenhose ist sehr 
leicht (280 g/m²), bietet dem Benutzer jedoch ein hohes Maß an Schutz, da sie vielen 
internationalen Standards entspricht, darunter IEC 61482-2. Die refl ektierenden Streifen 
an den Beinen, der elastische Bund und die Beinverengung tragen zu Ihrer Sicherheit 

 Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-

 Fondal 7429A2ET2

 Regenjacke mit Störlichtbogenschutz 
 Suchen Sie eine leichte Regenjacke, die Sie nicht nur vor schlechten Wetterbedingungen 
schützt, sondern auch vor den Risiken eines Störlichtbogenüberschlags? Unsere 
Fondal-Jacke bietet hierfür die perfekte Lösung. Diese Regenjacke ist mit 2 
Funkgeräteschlaufen, einer Brusttasche und 2 aufgesetzten Taschen ausgestattet, 
am Stehkragen kann eine separat erhältliche Kapuze angebracht werden und der 
Reißverschluss ist mit einen ergonomischen Gummi-Griff , der das Öff nen und Schließen 
der Jacke erleichtert, versehen. Die Jacke ist geschmeidig und erfüllt viele internationale 
Normen, darunter IEC 61482-2, EN ISO 11612 und EN ISO 11611. 

 Außen:  
»  hochstehender Kragen
» vorgesehen für Kapuze (Kapuze als 

Zubehör erhältlich)
» Reißverschluss unter Klettbandpatte
» 1 aufgesetzte Brusttasche
» 2 eingesetztz Taschen mit Patten und 

mit Klettbandverschluss.
» 2 Laschen für Gasmeldegeräte
» runde Ärmel
» Kordelzug im Untersaum
» Reißverschlusssystem 

für Benutzerfreundlichkeit
» fl ammenhemmende Refl exstreifen (50mm)
» Rückenlänge 85 cm (L) »

 Innen:  
»  ungefüttert
» 2 Innentaschen
» mit verschiedenen Futterkombinationen/

Fleeces kombinierbar (durch 
Reißverschluss einzippbar) 

 Gewebe: 
SIOPOR® Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 

 Größen:  
 S - XXXL 

 Farbe:  
»  B90 marineblau 

7429A2ET2

 Suchen Sie eine leichte Regenjacke, die Sie nicht nur vor schlechten Wetterbedingungen 
schützt, sondern auch vor den Risiken eines Störlichtbogenüberschlags? Unsere 

Funkgeräteschlaufen, einer Brusttasche und 2 aufgesetzten Taschen ausgestattet, 
am Stehkragen kann eine separat erhältliche Kapuze angebracht werden und der 
Reißverschluss ist mit einen ergonomischen Gummi-Griff , der das Öff nen und Schließen 
der Jacke erleichtert, versehen. Die Jacke ist geschmeidig und erfüllt viele internationale 

mit verschiedenen Futterkombinationen/

 Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 



 EXCELL ARC 7

 Lopra 7204A2ET2

 Kapuze mit Störlichtbogenschutz (Kl 1) 
 Diese wasser- und winddichte Kapuze bietet Ihnen dank ihrer fl ammenhemmenden 
und antistatischen Eigenschaften einen hochwertigen Schutz. Diese Kapuze kann für 
verschiedene Jacken aus unserem Multinorm-Sortiment verwendet werden. Mit dem 
Kordelzug im Saum können Sie diese Kapuze problemlos verstellen, bis sie perfekt passt. 

 Außen:  
»  abnehmbare Kapuze durch Druckknöpfe
» Kordelzug im Saum »

»

 Gewebe: 
SIOPOR® Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 

 Größen:  
 1size 

 Farbe:  
»  B75 marineblau 

7204A2ET2

 Diese wasser- und winddichte Kapuze bietet Ihnen dank ihrer fl ammenhemmenden 
und antistatischen Eigenschaften einen hochwertigen Schutz. Diese Kapuze kann für 
verschiedene Jacken aus unserem Multinorm-Sortiment verwendet werden. Mit dem 
Kordelzug im Saum können Sie diese Kapuze problemlos verstellen, bis sie perfekt passt. 

 Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-

 Akrar 7203A2ET2

 Kapuze mit Störlichtbogenschutz (Kl 1) 
 Schützen Sie Ihren Kopf vor Regen, Flammen und statischer Aufl adung mit der Akrar-
Kapuze.  Diese bequeme abnehmbare Kapuze ist mit einem Kinnschutz versehen. 
Diese Kapuze kann für verschiedene Jacken aus unserem Multinorm-Sortiment 
verwendet werden. Die Kapuze lässt sich mittels dem Kordelzug im Saum und der 
Verengungsmöglichkeit mit Klettverschluss ganz nach Ihren Wünschen anpassen. 

 Außen:  
»  abnehmbare Kapuze mit Kinnschutz 

und Schirm
» Kapuze mit Kinnschutz und Kordelzug 

im Saum, Verengungsmöglichkeit 
mittels Klettbandpatte »

»

 Gewebe: 
SIOPOR® Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 

 Größen:  
 XS - XXXL 

 Farbe:  
»  B75 marineblau
» M44 grau 

7203A2ET2

 Schützen Sie Ihren Kopf vor Regen, Flammen und statischer Aufl adung mit der Akrar-
Kapuze.  Diese bequeme abnehmbare Kapuze ist mit einem Kinnschutz versehen. 
Diese Kapuze kann für verschiedene Jacken aus unserem Multinorm-Sortiment 
verwendet werden. Die Kapuze lässt sich mittels dem Kordelzug im Saum und der 
Verengungsmöglichkeit mit Klettverschluss ganz nach Ihren Wünschen anpassen. 

 Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-

7203A2ET2



ExcellArc Premium: 
 Alle  Eigenscha� en der Standard-Ausführung und zusätzlich:

 Flexibele und segmentier-
te Refl exstreifen

 vorbereitet für Kapuze 
(separat erhältlich)

Reißverschluss mit
erleichterte r Einführung

YKK-Reißverschluss

Verlängertes Rückenteil

 Ärmelverengung mit Klett-
band und vorgeformte Ärme-

labschluß

 Brusttasche + Schlaufen Napoleontasche Interchangeable
Lining System
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FR AST

 EXCELL ARC 9

 Vikja 9375A2ET2

 Flammenhemmende und antistatische 
Warnschutz-Steppweste 
 Eine komfortable, stilvolle Kälteschutzweste, die Sie gut schützt und warm hält. Das 
genau macht die Vikja. Diese Warn-Kälteschutzweste besteht aus dem neuen leichten 
(280 g/m²) Siopor® Excell-Gewebe und erfüllt viele Normen, darunter EN ISO 11612, 
EN ISO 11611 und EN 1149-5. Die Weste ist ausgestattet mit segmentierten Refl exbändern 
für mehr Flexibilität und Komfort. Dieses hochwertige Produkt hat ein verlängertes 
Rückenteil und viele andere praktische Features wie z.B. eine Napoleontasche, 
Schlaufen für Funkgeräte und eine elastische Kordel im Untersaum. Kurz gesagt, die 
Vikja schützt Sie vor Kälte und vor gefährlichen Risiken bei der Arbeit. 

 Außen:  
»  hochstehender Kragen
» Reißverschluss unter Klettbandpatte
» 2 aufgesetzte Taschen
» 2 Laschen für Gasmeldegeräte
» 1 Napoleontasche
» Saum mit elastischem Kordelzug
» Rückenlänge 76 cm (L) »

 Innen:  
»  festes, fl ammenhemmendes Baumwoll-

Steppfutter
» 2 Innentaschen 

 Gewebe: 
SIOPOR® Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 

 Größen:  
 S - XXXL 

 Farbe:  
»  278 leuchtgelb/marine
» 279 leuchtorange/marine 

9375A2ET2

 Eine komfortable, stilvolle Kälteschutzweste, die Sie gut schützt und warm hält. Das 
genau macht die Vikja. Diese Warn-Kälteschutzweste besteht aus dem neuen leichten 
(280 g/m²) Siopor® Excell-Gewebe und erfüllt viele Normen, darunter EN ISO 11612, 
EN ISO 11611 und EN 1149-5. Die Weste ist ausgestattet mit segmentierten Refl exbändern 
für mehr Flexibilität und Komfort. Dieses hochwertige Produkt hat ein verlängertes 
Rückenteil und viele andere praktische Features wie z.B. eine Napoleontasche, 
Schlaufen für Funkgeräte und eine elastische Kordel im Untersaum. Kurz gesagt, die 

 festes, fl ammenhemmendes Baumwoll-

 Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-

9375A2ET2

 Burvik 9376A2ET2

 Flammenhemmende und 
antistatische Steppweste 
 Die Burvik-Kälteschutzweste schützt Sie nicht nur vor Kälte, sondern auch vor vielen 
anderen Gefahren. Das 3-Lagen-Laminat bietet einen hervorragenden Schutz 
gegen Hitze, Flammen und Schweißfunken. Die Kälteschutzweste erfüllt daher viele 
internationale Normen, darunter EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 11495 und EN 13034. 
Diese praktische Weste verfügt über Innentaschen, sowie Außentaschen und wurde 
stilvoll mit einem schmalen Streifen fl ammenhemmendem Refl exband versehen. 

 Außen:  
»  hochstehender Kragen
» Reißverschluss
» 2 aufgesetzte Taschen mit Klettbandpatte
» 2 Laschen für Gasmeldegeräte
» ohne Ärmel
» Saum mit elastischem Kordelzug
» fl ammenhemmende Refl exstreifen (25mm)
» Rückenlänge 76 cm (L) »

 Innen:  
»  festes, fl ammenhemmendes Baumwoll-

Steppfutter
» 2 Innentaschen 

 Gewebe: 
SIOPOR® Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 

 Größen:  
 S - XXXL 

 Farbe:  
»  B75 marineblau 

9376A2ET2

 Die Burvik-Kälteschutzweste schützt Sie nicht nur vor Kälte, sondern auch vor vielen 
anderen Gefahren. Das 3-Lagen-Laminat bietet einen hervorragenden Schutz 
gegen Hitze, Flammen und Schweißfunken. Die Kälteschutzweste erfüllt daher viele 
internationale Normen, darunter EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 11495 und EN 13034. 
Diese praktische Weste verfügt über Innentaschen, sowie Außentaschen und wurde 
stilvoll mit einem schmalen Streifen fl ammenhemmendem Refl exband versehen. 

 festes, fl ammenhemmendes Baumwoll-

 Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-



APC1
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 Torvik 7330A2ET2

 Warnschutz-Regenjacke 
mit Störlichtbogenschutz 
 Diese hochwertige Warnschutzregenjacke Jacke erfüllt die hohen Anforderungen, 
die wir an unsere Produkte in Bezug auf Design, Innovation und Schutz stellen. Die 
segmentierten Refl exstreifen verleihen der Jacke nicht nur einen modernen Touch, 
sondern tragen auch zur Atmungsaktivität und zum Komfort der Jacke bei. Das 
verlängerte Rückenteil, die vorgeformten Ärmelenden und die Verwendung eines YKK-
Reißverschlusses mit einem praktischen Griff , der das Öff nen und Schließen der Jacke 
erleichtert, sind einige praktische Extras. Obwohl es sich um eine sehr leichte Jacke (280 
g/m²) handelt, bietet sie dem Träger dennoch ein sehr hohes Maß an Schutz. 

 Außen:  
»  hochstehender Kragen
» vorgesehen für Kapuze (Kapuze als 

Zubehör erhältlich)
» YKK Reißverschluss unter Klettbandpatte
» 1 aufgesetzte Brusttasche
» 2 aufgesetzte Taschen
» 2 Laschen für Gasmeldegeräte
» 1 Napoleontasche
» runde Ärmel
» Ärmelverengung mittels Klettband
» elastischer Kordelzug im Frontsaum
» Verlängertes Rückenteil
» Reißverschlusssystem 

für Benutzerfreundlichkeit
» vorgeformte Ärmelenden
» fl ammenhemmende segmentierte 

Refl exstreifen (50mm)
» Rückenlänge 85 cm (L) »

 Innen:  
»  ungefüttert
» 2 Innentaschen
» mit verschiedenen Futterkombinationen/

Fleeces kombinierbar (durch 
Reißverschluss einzippbar) 

 Gewebe: 
SIOPOR® Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 

 Größen:  
 S - XXXL 

 Farbe:  
»  278 leuchtgelb/marine
» 279 leuchtorange/marine
» 952 leuchtgelb/grau 

7330A2ET2

 Diese hochwertige Warnschutzregenjacke Jacke erfüllt die hohen Anforderungen, 
die wir an unsere Produkte in Bezug auf Design, Innovation und Schutz stellen. Die 
segmentierten Refl exstreifen verleihen der Jacke nicht nur einen modernen Touch, 
sondern tragen auch zur Atmungsaktivität und zum Komfort der Jacke bei. Das 
verlängerte Rückenteil, die vorgeformten Ärmelenden und die Verwendung eines YKK-
Reißverschlusses mit einem praktischen Griff , der das Öff nen und Schließen der Jacke 
erleichtert, sind einige praktische Extras. Obwohl es sich um eine sehr leichte Jacke (280 
g/m²) handelt, bietet sie dem Träger dennoch ein sehr hohes Maß an Schutz. 

mit verschiedenen Futterkombinationen/

 Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 

7330A2ET2

verlängerte Rückenteil, die vorgeformten Ärmelenden und die Verwendung eines YKK-
Reißverschlusses mit einem praktischen Griff , der das Öff nen und Schließen der Jacke 
erleichtert, sind einige praktische Extras. Obwohl es sich um eine sehr leichte Jacke (280 

mit verschiedenen Futterkombinationen/

 Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 

 Grindal 7430A2ET2

 Regenjacke mit Störlichtbogenschutz 
 Leicht, hochwertiger Schutz, atmungsaktiv und wasserdicht. Die Grindal-Regenjacke 
erfüllt alle diese Anforderungen. Diese Jacke aus unserem neuen und verbessertem 
Siopor® Excell-Material wiegt nur 280 g/m² und bietet dennoch ein hohes Maß an Schutz. 
Sie erfüllt mehrere internationale Standards, darunter IEC 61482-2, EN ISO 11612 und 
EN ISO 11611. Das refl ektierende Band ist segmentiert, dies verbessert die Beweglichkeit 
und die Atmungsaktivität der Jacke. Darüber hinaus erhöhen das verlängerte 
Rückenteil, die vorgeformten Ärmelenden und der verbesserte YKK-Reißverschluss mit 
ergonomischem Gummi-Griff  den Bedienkomfort der Jacke. 

 Außen:  
»  hochstehender Kragen
» vorgesehen für Kapuze (Kapuze als 

Zubehör erhältlich)
» YKK Reißverschluss unter Klettbandpatte
» 1 aufgesetzte Brusttasche
» 2 aufgesetzte Taschen
» 2 Laschen für Gasmeldegeräte
» 1 Napoleontasche
» runde Ärmel
» Ärmelverengung mittels Klettband
» elastischer Kordelzug im Frontsaum
» Verlängertes Rückenteil
» Reißverschlusssystem 

für Benutzerfreundlichkeit
» vorgeformte Ärmelenden
» fl ammenhemmende segmentierte 

Refl exstreifen (50mm)
» Rückenlänge 85 cm (L) »

 Innen:  
»  ungefüttert
» 2 Innentaschen
» mit verschiedenen Futterkombinationen/

Fleeces kombinierbar (durch 
Reißverschluss einzippbar) 

 Gewebe: 
SIOPOR® Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 

 Größen:  
 S - XXXL 

 Farbe:  
»  B75 marineblau 

7430A2ET2

 Leicht, hochwertiger Schutz, atmungsaktiv und wasserdicht. Die Grindal-Regenjacke 
erfüllt alle diese Anforderungen. Diese Jacke aus unserem neuen und verbessertem 
Siopor® Excell-Material wiegt nur 280 g/m² und bietet dennoch ein hohes Maß an Schutz. 
Sie erfüllt mehrere internationale Standards, darunter IEC 61482-2, EN ISO 11612 und 
EN ISO 11611. Das refl ektierende Band ist segmentiert, dies verbessert die Beweglichkeit 
und die Atmungsaktivität der Jacke. Darüber hinaus erhöhen das verlängerte 
Rückenteil, die vorgeformten Ärmelenden und der verbesserte YKK-Reißverschluss mit 

mit verschiedenen Futterkombinationen/

 Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 



 EXCELL ARC 11

 Vaski 7331A2ET2

 Damen Warnschutz-Regenjacke 
mit Störlichtbogenschutz 
 Wenn Sie in gefährlichen Situationen arbeiten müssen, möchten Sie es trotzdem bequem 
haben. Deshalb ist es wichtig, dass auch Damen über Arbeitskleidung verfügen, die an 
ihre Körperform angepasst ist. Die Vaski-Jacke ist eine Warnschutzregenjacke für Damen, 
die den Trägerinnen ein hohes Schutzlevel bietet. Die Jacke ist aus einem leichten aber 
qualitativ hochwertigen Stoff  gefertigt, der vielen internationalen Normen entspricht. 
Diese hochwertige Jacke wurde mit einem YKK-Reißverschluss mit Gummi-Griff , der das 
Öff nen und Schließen der Jacke erleichtert, versehen. Die Ärmelenden sind vorgeformt 
und für Ihren Komfort ist das Rückenteil verlängert. 

 Außen:  
»  hochstehender Kragen
» vorgesehen für Kapuze (Kapuze als 

Zubehör erhältlich)
» YKK Reißverschluss unter Klettbandpatte
» 2 aufgesetzte Taschen
» 2 Laschen für Gasmeldegeräte
» 1 Napoleontasche
» runde Ärmel
» Ärmelverengung mittels Klettband
» elastischer Kordelzug im Frontsaum
» Verlängertes Rückenteil
» Reißverschlusssystem 

für Benutzerfreundlichkeit
» vorgeformte Ärmelenden
» fl ammenhemmende segmentierte 

Refl exstreifen (50mm) »

 Innen:  
»  ungefüttert
» 2 Innentaschen
» mit verschiedenen Futterkombinationen/

Fleeces kombinierbar (durch 
Reißverschluss einzippbar) 

 Gewebe: 
SIOPOR® Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 

 Größen:  
 XS - XXL 

 Farbe:  
»  278 leuchtgelb/marine
» 279 leuchtorange/marine 

7331A2ET2

 Wenn Sie in gefährlichen Situationen arbeiten müssen, möchten Sie es trotzdem bequem 
haben. Deshalb ist es wichtig, dass auch Damen über Arbeitskleidung verfügen, die an 
ihre Körperform angepasst ist. Die Vaski-Jacke ist eine Warnschutzregenjacke für Damen, 
die den Trägerinnen ein hohes Schutzlevel bietet. Die Jacke ist aus einem leichten aber 
qualitativ hochwertigen Stoff  gefertigt, der vielen internationalen Normen entspricht. 
Diese hochwertige Jacke wurde mit einem YKK-Reißverschluss mit Gummi-Griff , der das 
Öff nen und Schließen der Jacke erleichtert, versehen. Die Ärmelenden sind vorgeformt 

mit verschiedenen Futterkombinationen/

 Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 

7331A2ET2

 Wenn Sie in gefährlichen Situationen arbeiten müssen, möchten Sie es trotzdem bequem 

ihre Körperform angepasst ist. Die Vaski-Jacke ist eine Warnschutzregenjacke für Damen, 

 Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-

 Aksdal 5908A2ET2

 Warnschutz-Regenoverall 
mit Störlichtbogenschutz 
 Ein Overall, der Sie vor Regen und den Gefahren eines Störlichtbogenüberschlags 
schützt und der Sie sowohl tagsüber als auch nachts sichtbar macht ? Das ist der Aksdal-
Einteiler. Dieser praktische Overall ist mit vielen Taschen ausgestattet, darunter eine 
Ärmeltasche, eine Oberschenkeltasche und eine Napoleontasche. Das 3-Lagen-Laminat 
schützt Sie vor vielen Gefahren und erfüllt mehrere internationale Normen, darunter IEC 
61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5 und EN 13034. 

 Außen:  
»  hochstehender Kragen
» vorgesehen für Kapuze (Kapuze als 

Zubehör erhältlich)
» Reißverschluss unter Klettbandpatte
» 1 aufgesetzte Brusttasche
» 2 aufgesetzte Taschen
» 2 Laschen für Gasmeldegeräte
» 1 Oberarmtasche
» 1 aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Patte
» 1 Napoleontasche
» runde Ärmel
» elastisches Gelenkband mit Verengung 

mittels Klettbandpatte
» Reißverschluss unter Klettbandpatte 

am Beinende
» Gummizug im Rücken »

 Gewebe: 
SIOPOR® Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 

 Größen:  
 S - XXXL 

 Farbe:  
»  278 leuchtgelb/marine
» 279 leuchtorange/marine 

5908A2ET2

 Ein Overall, der Sie vor Regen und den Gefahren eines Störlichtbogenüberschlags 
schützt und der Sie sowohl tagsüber als auch nachts sichtbar macht ? Das ist der Aksdal-
Einteiler. Dieser praktische Overall ist mit vielen Taschen ausgestattet, darunter eine 
Ärmeltasche, eine Oberschenkeltasche und eine Napoleontasche. Das 3-Lagen-Laminat 
schützt Sie vor vielen Gefahren und erfüllt mehrere internationale Normen, darunter IEC 

 Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 

5908A2ET2

schützt und der Sie sowohl tagsüber als auch nachts sichtbar macht ? Das ist der Aksdal-

Ärmeltasche, eine Oberschenkeltasche und eine Napoleontasche. Das 3-Lagen-Laminat 
schützt Sie vor vielen Gefahren und erfüllt mehrere internationale Normen, darunter IEC 

 Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 



APC2
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 Talsi 7530A2ET2

 Regenjacke mit Störlichtbogenschutz (APC 2) 
 Die Talsi-Regenjacke ist eine Multifunktionsjacke mit hohem Schutzlevel. Die Jacke 
ist mit 2 Schlaufen, 4 Außentaschen und 2 Innentaschen ausgestattet. Um das Öff nen 
und Schließen der Jacke zu erleichtern wurde der YKK- Reißverschluss mit einem 
ergonomischem Gummi-Griff  versehen. Das 3-Lagen-Laminat und das Futter schützen 
Sie vor vielen Gefahren wie z. B. Hitze und Flammen. Wenn es kälter wird, können Sie 
dank unseres I.L.S.-Systems auch eine Fleece- oder Softshelljacke einzippen. Kurz 
gesagt, ist Talsi eine praktische Jacke, die Sie auch vor den thermischen Gefahren eines 
Störlichtbogenüberschlags (APC 2) schützt. 

 Außen:  
»  hochstehender Kragen
» vorgesehen für Kapuze (Kapuze als 

Zubehör erhältlich)
» YKK Reißverschluss unter Klettbandpatte
» 1 aufgesetzte Brusttasche
» 2 aufgesetzte Taschen
» 2 Laschen für Gasmeldegeräte
» 1 Napoleontasche
» runde Ärmel
» elastischer Kordelzug im Frontsaum
» Reißverschlusssystem 

für Benutzerfreundlichkeit
» fl ammenhemmende Refl exstreifen (50mm)
» Rückenlänge 85 cm (L) »

 Innen:  
»  festes fl ammenhemmendes Futter
» 2 Innentaschen
» mit verschiedenen Futterkombinationen/

Fleeces kombinierbar (durch 
Reißverschluss einzippbar) 

 Gewebe: 
SIOPOR® Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 
| 48% meta-Aramid + 47% Lenzing FR Viskose + 5% 
para-Aramid; ± 130g/m² 

 Größen:  
 S - XXXL 

 Farbe:  
»  278 leuchtgelb/marine
» 279 leuchtorange/marine 

7530A2ET2

 Regenjacke mit Störlichtbogenschutz (APC 2) 
 Die Talsi-Regenjacke ist eine Multifunktionsjacke mit hohem Schutzlevel. Die Jacke 
ist mit 2 Schlaufen, 4 Außentaschen und 2 Innentaschen ausgestattet. Um das Öff nen 
und Schließen der Jacke zu erleichtern wurde der YKK- Reißverschluss mit einem 
ergonomischem Gummi-Griff  versehen. Das 3-Lagen-Laminat und das Futter schützen 
Sie vor vielen Gefahren wie z. B. Hitze und Flammen. Wenn es kälter wird, können Sie 
dank unseres I.L.S.-Systems auch eine Fleece- oder Softshelljacke einzippen. Kurz 
gesagt, ist Talsi eine praktische Jacke, die Sie auch vor den thermischen Gefahren eines 

 festes fl ammenhemmendes Futter

mit verschiedenen Futterkombinationen/

 Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 
| 48% meta-Aramid + 47% Lenzing FR Viskose + 5% 

7530A2ET2

gesagt, ist Talsi eine praktische Jacke, die Sie auch vor den thermischen Gefahren eines 

 Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 
| 48% meta-Aramid + 47% Lenzing FR Viskose + 5% 



 EXCELL ARC 13

 Frovik 8524A2ET2

 Warnschutz-Regenblouson mit ARC Schutz 
 Der Frovik ist ein Blouson, den Sie in vielen Situationen tragen können. Die 
fl uoreszierende Farbe und die segmentierten Refl exstreifen sorgen für Sicherheit bei 
allen Lichtverhältnissen. Das Siopor Excell-Material schützt Sie vor Regen und vor 
vielen industriellen Gefahren, wie z. B. den thermischen Risiken eines elektrischen 
Störlichtbogens. Ein Plus ist das geringe Gewicht dieses Stoff es. Der Blouson ist mit 
einem herausnehmbaren fl ammenhemmenden Fleecefutter (Index 3) ausgestattet. 
Zusätzlichen Windschutz bieten die verstellbaren elastischen Bündchen, sowie der 
Stehkragen, an dem eine Kapuze befestigt werden kann. Die separat erhältliche Kapuze 
kann in der integrierten Innentasche verstaut werden. Dank der Kombination von 
Blouson und Fleecefutter errechen Sie eine Störlichtbogen-Schutzstufe der Klasse 2. 

 Außen:  
»  hochstehender Kragen
» vorgesehen für Kapuze (Kapuze als 

Zubehör erhältlich)
» Reißverschluss unter Klettbandpatte
» 1 aufgesetzte Brusttasche
» 2 aufgesetzte Taschen
» 2 Laschen für Gasmeldegeräte
» 1 Napoleontasche
» elastisches Ärmelende, Verengung 

mittels Klettband
» seitlicher Gummizug und extra 

Verengungsmöglichkeit mit Druckknopfpatte
» Verlängertes Rückenteil
» Andere Normklasse, wenn kein Futtur
» fl ammenhemmende Refl exstreifen (50mm)
» Rückenlänge 75 cm (L) »

 Innen:  
»  1 Innentasche 

 Gewebe: 
SIOPOR® Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 

 Größen:  
 S - XXXL 

 Farbe:  
»  278 leuchtgelb/marine
» 279 leuchtorange/marine 

8524A2ET2

 Warnschutz-Regenblouson mit ARC Schutz 

fl uoreszierende Farbe und die segmentierten Refl exstreifen sorgen für Sicherheit bei 
allen Lichtverhältnissen. Das Siopor Excell-Material schützt Sie vor Regen und vor 
vielen industriellen Gefahren, wie z. B. den thermischen Risiken eines elektrischen 
Störlichtbogens. Ein Plus ist das geringe Gewicht dieses Stoff es. Der Blouson ist mit 
einem herausnehmbaren fl ammenhemmenden Fleecefutter (Index 3) ausgestattet. 
Zusätzlichen Windschutz bieten die verstellbaren elastischen Bündchen, sowie der 
Stehkragen, an dem eine Kapuze befestigt werden kann. Die separat erhältliche Kapuze 
kann in der integrierten Innentasche verstaut werden. Dank der Kombination von 
Blouson und Fleecefutter errechen Sie eine Störlichtbogen-Schutzstufe der Klasse 2. 

 Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 

8524A2ET2

Stehkragen, an dem eine Kapuze befestigt werden kann. Die separat erhältliche Kapuze 

 Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² 

Blouson + Fleecefutter

Blouson
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 Bjordal 5909A2ET2

 Warnschutz-Winterregenoverall mit 
Störlichtbogenschutz (APC 2) 
 Der Bjordall schützt Sie vor Kälte, Regen und in gefährlichen Situationen. Dank 
der Leuchtfarbe und den Refl exstreifen sind Sie mit diesem Winteroverall, mit 
Störlichtbogenschutz Klasse 2, tagsüber und bei Nacht perfekt sichtbar. Um das 
Eindringen von Wasser zu verhindern, sind alle 6 Außentaschen und sämtliche 
Reißverschlüsse (der Frontreißverschluss und die Reißverschlüsse am Unterbein) 
mit einer Patte versehen. Die separat erhältliche Kapuze kann am Stehkragen 
befestigt werden, oder in der Innentasche verstaut werden. Das fl ammenhemmende 
Baumwollfutter und der Außenstoff  (3-Lagen-Laminat) schutzt Sie vor Hitze, Flammen und 
Schweißfunken. 

 Außen:  
»  hochstehender Kragen
» vorgesehen für Kapuze (Kapuze als 

Zubehör erhältlich)
» Reißverschluss unter Klettbandpatte
» 1 aufgesetzte Brusttasche
» 2 aufgesetzte Taschen
» 2 Laschen für Gasmeldegeräte
» 1 Oberarmtasche
» 1 aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Patte
» 1 Napoleontasche
» runde Ärmel
» elastisches Gelenkband mit Verengung 

mittels Klettbandpatte
» Reißverschluss unter Klettbandpatte 

am Beinende
» Gummizug im Rücken »

 Innen:  
»  festes, fl ammenhemmendes Baumwoll-

Steppfutter
» Strickbündchen in den Ärmeln
» 1 Innentasche
» Innentasche zur Aufb ewahrung der Kapuze
» Reißverschluss im unteren Rückenfutter zum 

Anbringen von Logos 

 Gewebe: 
SIOPOR® Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR 
PU-Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/
m² | 100% FR Ripstop-Baumwolle; ± 180g/m² + 100% 
Polyester mit FR Finish; ± 150g/m² 

 Größen:  
 S - XXXL 

 Farbe:  
»  278 leuchtgelb/marine
» 279 leuchtorange/marine 

5909A2ET2

 Der Bjordall schützt Sie vor Kälte, Regen und in gefährlichen Situationen. Dank 

Störlichtbogenschutz Klasse 2, tagsüber und bei Nacht perfekt sichtbar. Um das 
Eindringen von Wasser zu verhindern, sind alle 6 Außentaschen und sämtliche 
Reißverschlüsse (der Frontreißverschluss und die Reißverschlüsse am Unterbein) 

befestigt werden, oder in der Innentasche verstaut werden. Das fl ammenhemmende 
Baumwollfutter und der Außenstoff  (3-Lagen-Laminat) schutzt Sie vor Hitze, Flammen und 

 festes, fl ammenhemmendes Baumwoll-

Innentasche zur Aufb ewahrung der Kapuze
Reißverschluss im unteren Rückenfutter zum 

 Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop 
Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR 
PU-Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/
m² | 100% FR Ripstop-Baumwolle; ± 180g/m² + 100% 

 Tigas 7205A2ET2

 Kapuze mit Störlichtbogenschutz (APC 2) 
 Wenn Sie in einer Umgebung arbeiten, in der die Gefahr eines 
Störlichtbogenüberschlags besteht, ist ein angemessener Schutz für Sie unbedingt 
erforderlich.  Für diesen Schutz denken Sie in erster Linie an eine Jacke oder eine 
Hose, aber was ist, wenn es regnet oder starker Wind weht und Sie Ihren Kopf schützen 
möchten ?  Dann ist es besser, keine normale Kapuze zu tragen. Aus diesem Grund 
haben wir die Tigas-Kapuze entwickelt, die Ihnen Störlichtbogenschutz Klasse 2 
bietet. Diese Regenkapuze schützt Sie vor Hitze, Flammen, fl üssigen Chemikalien 
und Schweißfunken. Diese Kapuze ist die perfekte Ergänzung zur 7530A2ET2 Talsi-
Regenjacke mit Störlichtbogenschutz. 

 Außen:  
»  abnehmbare Kapuze durch Druckknöpfe
» Kordelzug im Saum »

 Innen:  
festes Futter

Gewebe: 

SIOPOR® Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² | 85% FR Viskose + 15% para-Aramid; ± 125 g/m²

 Größen:  
 S - XXXL 

 Farbe:  
»  B75 marineblau 

7205A2ET2

Störlichtbogenüberschlags besteht, ist ein angemessener Schutz für Sie unbedingt 
erforderlich.  Für diesen Schutz denken Sie in erster Linie an eine Jacke oder eine 
Hose, aber was ist, wenn es regnet oder starker Wind weht und Sie Ihren Kopf schützen 
möchten ?  Dann ist es besser, keine normale Kapuze zu tragen. Aus diesem Grund 
haben wir die Tigas-Kapuze entwickelt, die Ihnen Störlichtbogenschutz Klasse 2 
bietet. Diese Regenkapuze schützt Sie vor Hitze, Flammen, fl üssigen Chemikalien 
und Schweißfunken. Diese Kapuze ist die perfekte Ergänzung zur 7530A2ET2 Talsi-

 Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-
Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m² | 85% FR Viskose + 15% para-Aramid; ± 125 g/m²
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