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SICPCR

Winterbroek met ARC bescherming
(APC 2)

De Alvin signalisatie-winterbroek is gemaakt van onze SIOPOR® Excel-stof gecombineerd met een voering. SIOPOR® Excel beschermt u

tegen alle weersomstandigheden zonder dat de ademende eigenschappen kleiner worden. Geniet van het buitenleven terwijl u droog,

proper en comfortabel blijft in deze uitzonderlijke drielaagse stof, die uitstekende bescherming biedt tegen hitte, viammen en lasvonken.

Daarnaast voldoet de Alvin aan EN ISO 20471 klasse 1. Deze broek is speciaal ontwikkeld om te passen bij onze Talsi regenjas met ARC-
bescherming.
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ATPV 28 cal/em?
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technische bestanden, stijlbeschrijvingen, presentaties, ontwerpen en tekeningen, geven de meest recente update van de normen en ontwerp of stijlkenmerken

van elk product. Echter, geleverde producten kunnen voldoen aan eerdere normen, ontwerp of stijlkenmerken. Hiervoor aanvaardt Sioen geen enkele

Let wel, al de informatie in dit document wordt als nuttig en informatief beschouwd en voor zover bekend correct op moment van printen. Er wordt geen
aansprakelijkheid. Neem contact op met onze verkoop voor volledige informatie als specifieke vereisten nodig zijn.
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Ontdek onze
producten

Winterbroek met ARC bescherming (APC 2)

Alvin - 4025A2ET?2

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

»

»

»

»

»

»

»

»

»

IEC 61482-2 : 2018 APC2 - ATPV 28 cal/cm?
EN ISO 11612 : 2015 / A1B1 C2 E3 F1

EN ISO 14116 : 2015 / IND.3

EN ISO 11611: 2015 / Class 2 - Al

EN 1149-5 : 2018

EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
EN ISO 20471: 2013 +A12016 / Class 1

EN 343 : 2019 / Class 4-3-X

EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant: Binnenkant:

Gulp met ritssluiting - sluiting met 1 knoop » Vaste aramide/viscose FR voering
Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v.

klittenbandsluiting onderaan

Verborgen ritssluiting aan broekspijp

Vlamvertragende gesegmenteerde reflecterende

tape (50 mm)

Stof:

SIOPOR® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU + inherent

FR

breisel; + 280 g/m?

Maten:

So

XXXL

Kleur:

»

»

278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine

Verpakking:

10 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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