NOUVEAU
Tigas

7205A2ET2

SICPCR

Capuche avec protection ARC (APC 2)

Si vous devez travailler dans un environnement ou il existe un risque d’un arc électrique, vous avez besoin d’une bonne protection. Pour
ce type de protection, vous pensez a une veste et un pantalon. Mais que se passe-t-il s’il pleut ou qu’il y a beaucoup de vent et que vous
voulez vous protéger la téte? Vous ne pouvez pas porter une capuche ordinaire! C’est pourquoi nous avons développé la capuche de pluie
Tigas ARC classe 2 qui offre une protection contre la chaleur, les flammes, les produits chimiques liquides et les étincelles de soudage. En
bref, cette capuche est le complément parfait a la veste de pluie 7530A2ET2 Talsi ARC
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IEC 61482-2: EN IS0 11612 EN ISO 11611 EN 1149-5: EN 13034: EN 343:
2018 2015 2015 2018 2005 +A1:2009 2019
APC2
ATPV 337 callem?] A1 A2B1C1E1F1 Class 1- A1/A2 Type PB [6]
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informations concernant un produit, si des exigences spécifiques sont requises.
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Découvrez
nos produits

Capuche avec protection ARC (APC 2)

Tigas - 7205A2ET2

Normes européennes: (basée sur la taille L)

» |IEC 61482-2 : 2018 APC2 - ATPV 3372 cal/cm?

» ENISO11612:2015/A1A2 B1C1ETH

» ENISO 11611: 2015/ Class 1- A1 A2

» EN1149-5:2018

» EN13034:2005 + A1: 2009 Type PB [6]

» EN 343:2019/ Class 4-2-X

» ENISO 13688 :2013

» only applicable for SIOPOR Excell hood in combination with SIOPOR Excell jacket/overall of same
protection level

Extérieur: Intérieur:

» Capuche détachable par boutons-pression » Doublure fixe
» Cordon de serrage dans I'ourlet

Tissu:

SIOPOR® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop (& AST) + FR PU respirant + tricot FR
inhérent; + 280 g/m? | 85% FR viscose + 15% para-aramides; + 125 g/m?

Tailles:
S - XXXL

Couleur:
» B75 Bleu marine

En combinaison avec:
5909 - 7530

Conditionnement:
10 pieces par boite

Instructions de lavage et d’entretien:
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