Falcon

7229A2ET2

SICPCR

Parka étanche haute visibilite avec
protection ARC (APC 1)

Pour le Falcon, nous sommes partis de la coupe préférée des clients combinée a un tissu amélioré et plus confortable. La respirabilité du
tissu SIOPOR® a été augmentée de sorte qu’il répond désormais a la classe la plus élevée de la nouvelle norme EN 343:2019. En ce qui
concerne le design, nous avons également pris en compte le fait que la pluie ne puisse pénétrer dans les poches, donc nous avons équipé
les poches d’un rabat. Pour une plus grande facilité d’utilisation, la veste a une poignée pratique sur la fermeture a glissiere afin que vous
puissiez facilement fermer la fermeture a glissiere de la marque YKK. Le tissu SIOPOR® amélioré est non seulement plus Iéger, mais aussi
plus souple. La bande réfléchissante est également soudée sur le tissu et ne vous génera pas dans vos mouvements.
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Parka étanche haute visibilité avec protection
ARC (APC1)

Falcon - 7229A2ET?2

Normes européennes: (basée sur la taille L)

»

»

»

»

»

»

»

»

IEC 61482-2 : 2018 APC1 - ATPV 91 cal/cm?
EN ISO 11612 : 2015/ A1A2 B1 C1E1F1

EN ISO 11611: 2015 / Class 1- A1 A2

EN 1149-5: 2018

EN 13034 : 2005 + A1: 2009 Type PB [6]
EN ISO 20471: 2013 +A1 2016 / Class 3

EN 343 : 2019 / Class 4-4-X

EN ISO 13688 : 2013

Extérieur:

Col droit

Prévu pour capuche (capuche

vendue séparément)

Fermeture a glissiere sous rabat avec bande
auto-agrippante

1 poche poitrine plaquée

2 poches plaquées

2 passants pour détecteurs de gaz

1 poche Napoléon

Manches rondes

Elastique en bas des manches avec
rétrécissement par fermeture auto-agrippante et
rabat avec bouton-pression

Systeme de préhension en bas de fermeture a
glissiére qui permet une utilisation plus simple
Bande réfléchissante retardatrice de flamme
(50mm)

Longueur dorsale 85 cm (L)

Tissu:

SIOPOR® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop (& AST) + FR PU respirant + tricot FR
inhérent; + 280 g/m?

Tailles:
S - XXXL

Couleur:

»

»

278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine

En combinaison avec:
107 — 7203 — 7204 — 7276 — 7771

Intérieur:

»

Possibilité d’attacher différentes doublures
(polaires/softshells) par fermeture a glissiere

I.L.S.:

1666 — 1874 — 2578 — 496Z — 7759 — 7771 — 7870 — 9375 — 9376 — 9387 — 9633 — 9634 — 9643 — 9644
— 9705

Conditionnement:

5 pieces par boite

Instructions de lavage et d’entretien:

max 5%
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