Wellsford

4691N3EF5

SICSTART

Flammenhemmende und antistatische
Regenhose

Auf der Suche nach einer geschmeidigen und bequemen Regenhose, die optimalen Schutz gewahrleistet? Dann ist die
flammenhemmende und antistatische Wellsford-Bundhose ideal fiir Sie. Die Hose ist wasserdicht, winddicht, reiBfest und mit einem
schmalen, schwer entflammbaren Reflexstreifen versehen. Dank der feuchtigkeitsabsorbierenden Beschichtung an der Innenseite erfahren
Sie nie ein klammes Geflihl. Der Bund ist elastisch und die Hose hat eine Beinverengung mittels Druckkndpfen; so passt die Regenhose

perfekt.
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SIOEN Hauptgeschifisstelle
Fabriekstraat 23

B-8850 Ardooie

Belgien

T: +32 (51) 740 800

F: +32 (51) 740 962
www.sioen-ppc.com

Dieses Dokument mochte lhnen niitzliche und informative Informationen vermitteln, die zum Zeitpunkt der Drucklegung nach unserem besten Wissen korrekt
waren. Fiir etwaige Ungenauigkeiten oder Auslassungen iibernehmen wir keine Haftung. Wir behalten uns das Recht vor, diese Informationen ohne vorherige

Ankiindigung zu andern. In unseren technischen Dokumenten, Style-Beschreibungen, Présentationen, Entwiirfen und Zeichnungen geben wir die aktuellsten
den Standards, Designs oder Style-Merkmalen vorheriger Produktionen entsprechen. Hierzu lehnt Sioen jegliche Haftung ab. Kontaktieren Sie unseren Vertrieb,

Informationen zu den Standards und Designs bzw. den Style-Merkmalen der einzelnen Produkte wieder. Es kann jedoch vorkommen, dass ausgelieferte Waren
sollten Sie weitere Informationen in Bezug auf spezifische Anforderungen benétigen.

© 2022 - Sioen Apparel - Protection through Innovation. Die Logos von Flexothane®, Siopor® und SIOEN sind Warenzeichen der Sioen Industries Group.

[=]

T

[=]:

Entdecken Sie
unsere Produkte

Flammenhemmende und antistatische

Regenhose
Wellsford - 4691N3EF5

Europdische Normen: (basierend auf Grésse L)

» ENISO 14116 : 2015 / Outer : IND. 1- Inner : IND.3
» EN1149-5:2018

» EN13034:2005 + A1: 2009 Type PB [6]

» EN343:2019/ Class 3-3-X

» ENISO 13688 : 2013

Auflen: Innen:

» Unterbeinverengung mittels Druckknopfen » festes flammenhemmendes Baumwollfutter
» Elastischer Gummizug in der Taille

» flammenhemmende Reflexstreifen (25mm)

Gewebe:
Sio-Start™ Fr Ast: 100% Polyester-Gewebe mit 100% FR PU-Beschichtung + AST; + 250 g/m?

Groflen:
S - XXXL

Farbe:
» B75 marineblau

Kombinierbar mit:
1874 — 7218 — 7219

Verpackung:
10 Stiick pro Karton

Wasch- und Pflegeanweisungen:
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Copyright © 2022 Sioen Industries. Alle Rechte vorbehalten. info@sioen.com

Sioen nv ist eine Tochtergesellschaft der Sioen Industries Group. Die tatsachliche Textilfarbe kann leicht vom Druck abweichen. Fiir Druckfehler {ibernehmen wir keine Haftung.
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