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Kap met ARC bescherming (APC 2)

Wanneer u moet werken in een omgeving waar het risico op een elektrische vlamboogoverslag bestaat, bent u maar beter goed
beschermd. Voor dit type bescherming denkt u eerst aan een jas of een broek, maar wat als het regent of er een strakke wind staat en u
wilt uw hoofd beschermen? Dan kunt u niet zomaar een gewone kap dragen! Uw hoofd verdient hetzelfde beschermingsniveau als de rest
van uw lichaam. Daarom hebben we de Tigas kap ontwikkeld die u ARC klasse 2 bescherming biedt. Deze regenkap beschermt u tegen
hitte, vlammen, vloeibare chemicalién en beschermt u ook in situates waar er gelast wordt. Kortom, deze kap is de perfecte aanvulling op
de 7530A2ET2 Talsi ARC regenjas.
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IEC 61482-2: EN IS0 11612 EN ISO 11611 EN 1149-5: EN 13034: EN 343:
2018 2015 2015 2018 2005 +A1:2009 2019

APC2
ATPV 33,7 callem? A1A2B1C1E1F1 Class 1- Al/A2 Type PB [6]
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Ontdek onze
producten

Kap met ARC bescherming (APC 2)

Tigas - 7205A2ET2

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

» |EC 61482-2: 2018 APC2 - ATPV 33.72 cal/cm?

» ENISO 11612 : 2015/ A1 A2 B1 C1E1F1

» ENISO 11611: 2015/ Class 1- A1 A2

» EN1149-5:2018

» EN13034:2005 + A1: 2009 Type PB [6]

» EN 343:2019/ Class 4-2-X

» ENISO 13688 :2013

» only applicable for SIOPOR Excell hood in combination with SIOPOR Excell jacket/overall of same
protection level

Buitenkant: Binnenkant:

» Afneembare kap door middel van drukknopen » Vaste voering
» Aanrijgkoord in zoom

Stof:

SIOPOR® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU + inherent
FR breisel; + 280 g/m? | 85% FR viscose + 15% para-aramide; + 125 g/m?

Maten:
S - XXXL

Kleur:
» B75 Marineblauw

In combinatie met:
5909 - 7530

Verpakking:

10 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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