Tielson

5874N3EF5

SICSTART

Vlamvertragende en antistatische
signalisatie regenbroek

De Tielson is een vlamvertragende en antistatische signalisatie regenbroek die niet alleen uw zichtbaarheid verhoogt dankzij de
reflecterende FR tape, door de duurzame waterafstotende afwerking bent u ook optimaal beschermd wanneer het begint te regenen.
Deze winddichte en scheurbestendige regenbroek zit comfortabel dankzij de elastische taille en de vernauwingen aan de beenuiteinden
d.m.v. drukknopen.
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Ontdek onze
producten

Vlamvertragende en antistatische signalisatie

regenbroek
Tielson - 5874N3EF5

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

» ENISO 14116 : 2015 / Outer : IND. 1- Inner : IND.3
» EN1149-5:2018

» EN13034:2005 + A1: 2009 Type PB [6]

» ENISO 20471: 2013 +A12016 / Class 1

» EN343:2019/ Class 3-3-X

» ENISO 13688 : 2013

Buitenkant: Binnenkant:

» Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen » Vaste vlamvertragende katoen voering
» Elastische taille
» Vlamvertragend reflecterend tape (50 mm)

Stof:
Sio-Start” Fr Ast: 100% polyester weefsel met 100% FR PU coating + AST; + 250 g/m?

Maten:
XS - 5XL

Kleur:

» 278 Fluo Geel/Marine
» 279 Fluo Oranje/Marine

In combinatie met:
1874 — 7219

Verpakking:

10 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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