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Pantalon impermeable alta visibilidad
con proteccion arco eléctrico

;Ligeros y con un alto nivel de proteccién? Los pantalones de alta visibilidad Hovi son impermeables, ofrecen la proteccién arco y estan
hechos de nuestro ligero y perfeccionado tejido SIOPOR" Excell. El tejido de 3 capas protege excelentemente contra las inclemencias del
tiempo, el calor, las llamas, las chispas de soldadura y los riesgos de descargas eléctricas. Estos pantalones de alta visibilidad son suaves y
flexibles, por lo que es un placer usarlos en entornos de trabajo potencialmente peligrosos.
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Por favor, ten en cuenta que toda la informacion ofrecida en este documento tiene el objetivo de ser Gtil e informativa y es correcta a nuestro leal saber
y entender en el momento que se imprimi6. No asumimos responsabilidad por imprecisiones u omisiones. Nos reservamos el derecho a modifi

de estilo previos. Al respecto Sioen niega cualquier responsabilidad. Contacta nuestro departamento de ventas para més informacion si necesitas requisitos
especificos.
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Descubre nuestros

productos

Pantalon impermeable alta visibilidad con

proteccion arco eléctrico
Hovi - 7276A2ET2

Normativas europeas: (para tamaiio L)

» |EC 61482-2 : 2018 APC1- ATPV 91 cal/cm?
» ENISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1E1F1

» ENISO 11611: 2015/ Class 1- A1 A2

» EN1149-5:2018

» EN13034 :2005 + Al: 2009 Type PB [6]

» ENISO 20471: 2013 +A12016 / Class 1

» EN 343:2019/ Class 4-4-X

» ENISO 13688 :2013

Exterior: Interior:
» Ancho de perneras ajustable con botones » Sin forro
a presion

» Cintura eldstica
» Cinta reflectora retardante de flama (50 mm.)

Tejido:

SIOPOR® Excell: Tejido laminado de 3 capas: Dobby ripstop poliéster AST + membrana transpirable de PU

retardante + punto retardante inherente + 280 g/m?

Tallas:
XS - XXXL

Color:

» 278 Amarillo AV./Marino
» 279 Naranja AV./Marino
» 952 Amarillo AV./Gris

La combinacién de productos:
7229 — 7329 — 7330 — 7331 - 8524

Embalaje:
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:

W XK O 2a K

max 25%
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