Anderson

7242A2LE9

SIO-SAFE™
AGUA

Capucha con proteccion arco eléctrico
clase 2

Con la capucha Anderson no solo estaras protegido contra el viento y la lluvia, sino también contra muchos peligros industriales. Esta
capucha con proteccion de clase dos contra arcos eléctricos esta equipada con solapa, protector para la barbilla, un corddn y ajuste con
cierre autoadherente.
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Por favor, ten en cuenta que toda la informacion ofrecida en este documento tiene el objetivo de ser Gtil e informativa y es correcta a nuestro leal saber
y entender en el momento que se imprimi6. No asumimos responsabilidad por imprecisiones u omisiones. Nos reservamos el derecho a modificar esta
informacion sin notificacion previa. Todos nuestros archivos técnicos, descripciones de estilo, presentaciones, disefios e ilustraciones, ofrecen las ltimas
versiones de los estandares y disefios o lineas de estilo de cada producto. Sin embargo, los productos enviados pueden ajustarse a estandares, disefios o lineas
de estilo previos. Al respecto Sioen niega cualquier responsabilidad. Contacta nuestro departamento de ventas para més informacion si necesitas requisitos
especificos.
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Descubre nuestros
productos

Capucha con proteccion arco eléctrico clase 2
Anderson - 7242A2LE9

Normativas europeas: (para tamaiio L)
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IEC 61482-2 : 2018 / Class 2

EN ISO 11612 : 2015/ A1B2 C2 E3 F2

EN ISO 14116 : 2015/ IND.3

EN ISO 11611: 2015 / Class 2 - A1

EN 1149-5: 2018

EN 13034 : 2005 + A1: 2009 Type PB [6]

EN 343: 2019/ Class 4-3-X

EN ISO 13688 : 2013

only applicable for Sio-Safe Aqua hood in combination with Sio-Safe Aqua jacket/overall of same
protection level

Exterior: Interior:
» Capucha extraible con proteccion del mentén » Forro fijo de algodon retardante de flama
y visera

»

Capucha con proteccion de mentén y cordon
ajustable en dobladillo, ajuste con velcro

Tejido:
Sio-Safe™ Aqua: Tejido laminado de 2 capas: 88% algodon retardante +12% poliamida retardante y
antiestdtico en Ripstop con laminado de PU; + 335 g/m?

Tallas:
XS - XXXL

Color:

»

BSO Azul

La combinacion de productos:
1005 — 1006 — 7227 — 7240

Embalaje:
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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