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Tigas

7205A2ET2

SICPCR

Capucha con proteccion arco eléctrico

(APC 2)

Cuano tiene que trabajar en entornos donde existe el riesgo de una descarga eléctrica, necesita una buena proteccién. Para este tipo
de proteccion, piensa en una chaqueta y un pantaldn. Pero squé si esta lloviendo o hace mucho viento y quiere protgerse la cabeza? jNo
puede llevar una capucha ordinaria! Su cabeza necesita el mismo nivel de proteccion que el resto de su cuerpo. Por lo tanto, dearrollamos

la capucha Tigas que offrece proteccion arco eléctrico clase 2. Esta capucha impermeable protege contra el calor, llamas, productos

quimico liquidos y salpicaduras metdlicas. En resumen, esta capucha es el complemento perfecto para la chaqueta impermeable con
proteccidn arco eléctrico 7530A2ET2 Talsi.
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IEC 61482-2: EN IS0 11612 EN ISO 11611 EN 1149-5: EN 13034: EN 343:
2018 2015 2015 2018 2005 +A1:2009 2019
APC2
ATPV 337 callem?] A1 A2B1C1E1F1 Class 1- A1/A2 Type PB [6]
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Por favor, ten en cuenta que toda la informacion ofrecida en este documento tiene el objetivo de ser Gtil e informativa y es correcta a nuestro leal saber
y entender en el momento que se imprimi6. No asumimos responsabilidad por imprecisiones u omisiones. Nos reservamos el derecho a modificar esta
informacion sin notificacion previa. Todos nuestros archivos técnicos, descripciones de estilo, presentaciones, disefios e ilustraciones, ofrecen las ltimas
versiones de los estandares y disefios o lineas de estilo de cada producto. Sin embargo, los productos enviados pueden ajustarse a estandares, disefios o lineas
de estilo previos. Al respecto Sioen niega cualquier responsabilidad. Contacta nuestro departamento de ventas para més informacion si necesitas requisitos
especificos.

© 2022 Sioen Apparel - Protection through Innovation, Flexothane®, Siopor® y el logo de SIOEN son marcas registradas por Sioen Industries Group.

Descubre nuestros
productos

Capucha con proteccion arco eléctrico (APC 2)
Tigas - 7205A2ET2

Normativas europeas: (para tamaiio L)

» |EC 61482-2: 2018 APC2 - ATPV 33.72 cal/cm?

» ENISO11612:2015/A1A2 B1C1ETH

» ENISO 11611: 2015/ Class 1- A1 A2

» EN1149-5:2018

» EN13034:2005 + A1: 2009 Type PB [6]

» EN 343:2019/ Class 4-2-X

» ENISO 13688 :2013

» only applicable for SIOPOR Excell hood in combination with SIOPOR Excell jacket/overall of same
protection level

Exterior: Interior:

» Capucha extraible mediante botones de presion » Forro fijo
» Corddn ajustable en dobladillo

Tejido:
SIOPOR® Excell: Tejido laminado de 3 capas: Dobby ripstop poliéster AST + membrana transpirable de PU
retardante + punto retardante inherente + 280 g/m? | 85% FR viscosa + 15% para-aramida; + 125 g/m?

Tallas:
S - XXXL

Color:
» B75 Azul marino

La combinacion de productos:
5909 - 7530

Embalaje:
10 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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