Ekofisk

5806N3EF3

SICPCR

Flammenhemmende und antistatische
Regenhose

Die Ekofisk-Regenhose in SIOPOR® FR AST-Qualitat schiitzt Sie nicht nur bei allen Witterungsverhaltnissen, sondern sorgt auch daftir, daB
sich Flammen nicht verbreiten. Die atmungsaktive Hose hat permanente antistatische Eigenschaften und ist mit schwer entflammbaren
Reflexstreifen am Unterbein versehen. Die Hose hat einen Vorderschlitz mit Druckkndpfen, 2 seitliche Durchgriffe und Verengung an den
Beinenden mittels Klettverschluss. Der elastische Bund und die Beinenden mit verdecktem ReiBverschluss sorgen dafir, daB Sie diese
Hose einfach an- und ausziehen kénnen.
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Inner : Index 3
Outer : Index 1 Type PB [6]




SIOEN Hauptgeschifisstelle
Fabriekstraat 23

B-8850 Ardooie

Belgien

T: +32 (51) 740 800

F: +32 (51) 740 962
www.sioen-ppc.com

Dieses Dokument mochte lhnen niitzliche und informative Informationen vermitteln, die zum Zeitpunkt der Drucklegung nach unserem besten Wissen korrekt
waren. Fiir etwaige Ungenauigkeiten oder Auslassungen iibernehmen wir keine Haftung. Wir behalten uns das Recht vor, diese Informationen ohne vorherige

Ankiindigung zu andern. In unseren technischen Dokumenten, Style-Beschreibungen, Présentationen, Entwiirfen und Zeichnungen geben wir die aktuellsten
den Standards, Designs oder Style-Merkmalen vorheriger Produktionen entsprechen. Hierzu lehnt Sioen jegliche Haftung ab. Kontaktieren Sie unseren Vertrieb,

Informationen zu den Standards und Designs bzw. den Style-Merkmalen der einzelnen Produkte wieder. Es kann jedoch vorkommen, dass ausgelieferte Waren
sollten Sie weitere Informationen in Bezug auf spezifische Anforderungen benétigen.

© 2022 - Sioen Apparel - Protection through Innovation. Die Logos von Flexothane®, Siopor® und SIOEN sind Warenzeichen der Sioen Industries Group.
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Entdecken Sie
unsere Produkte

Flammenhemmende und antistatische

Rege

nhose

Ekofisk - 5806 N3EF3
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Europdische Normen: (basierend auf Grosse L)

» ENISO 14116 : 2015 / Outer : IND. 1- Inner : IND.3
» EN1149-5:2018

» EN13

034 :2005 + Al : 2009 Type PB [6]

» EN343:2019/ Class 3-3-X
» ENISO 13688 : 2013

Auflen:

» Vorderschlitz mit Druckknopfen

» 2 seitliche Durchgriffe

» Unterbeinverengung mittels Klettbandpatte
» verdeckter ReiBverschluss am Hosenbein

» elastisc
» flamme

Gewebe:

her Gummizug im Bund und Kordelzug
nhemmende Reflexstreifen (50mm)

Innen:

»

festes flammenhemmendes Baumwollfutter

SIOPOR’® Fr Ast: 100% Polyester-Gewebe mit 100% FR PU-Beschichtung + AST; + 250 g/m?

GrofBlen:
S - XXXL

Farbe:
» B75 ma

rineblau

Kombinierbar mit:
1666 — 2578 — 3073 — 3085 — 7222 — 7223 — 9387 — 9396 — 9643

Verpackung:
10 Stiick pro Karton

Wasch- und Pflegeanweisungen:

Gl O ==

Copyright © 2022 Sioen Industries. Alle Rechte vorbehalten. info@sioen.com
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